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1. Uvod
1.1 Pravna podlaga

Telekom Slovenije, d.d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) objavlatoVz or | no ponudbo

razvezan dostop do krajevne zanke in skupno | oke
podlagi 6. tol ke izreka ®&2ML-23]066z dAePIB.K.20@7t v. skiadiu s .

odstavkom 23. | l ena Zakona o oer,ekUrracadms k il h sk o nRuSn i
86/04 in 129/06) in Splognim aktom o elementih vzorlnne
krajevne zanke (Uradni list RS, ¢gt. 96/04).

Telekom Slovenije in operater medsebojna razmerja v zvezi z razvezanim dostopom do

krajevnih zan k i n skupno | okacijo uredita s pogodbo,
sestavni del skl enjene pogodbe, in ob upogtevani]
Za razmerj a, ki se s pogodbo ne uredijokarudeal e,
ta ne nasprotujejo kogentni special ni ureditvi n

1.2 Splogno

Vzorl na ponudba je javno objavljena in naslovlj
vel javno zakonodaj o upravil enioriteepki jhwmanmem@avwap | avne
opravljati po razvezanih krajevnih zankah in pri
Vzorl na ponudba opredeljuje storitve razvezaneg
lokacije, ki jih Telekom Slovenije nudi operaterjem javnih komunikacijskih storitev (v

nadal jevanj u: operater) izkl julno za namen Z a
storitev.

Storitve razvezanega dostopa do krajevne zanke in skupne lokacije so naslednje:
9 storitve skupne lokacije;
9 storitev povsem razvezanega dostopa do krajevne zanke (v nadaljevanju: povsem
razvezan dostop);
1 storitev povsem razvezanega dostopa na podzanki;
9 storitev sodostopa do krajevne zanke (v nadaljevanju: sodostop);
9 storitev dostopa do krajevne podzanke.

Za zagotovitev storitevv z or | ne ponudbe operater in Telekom SI
1 Pogodbo o skupni lokaciji in
1 Pogodbo o povsem razvezanem dostopu in/ali
1 Pogodbo o sodostopu.

Tipske oblike navedeni h pogodb so priloga k wvzor

1.3 Splogna nalela in omejitve vzorlr

Telekom Slovenije je v primeru sklenitve pogodb o povsem razvezanem dostopu, sodostopu
ali povsem razvezanem dostopu na podzanke, lastnik le-teh in tu d i | astnik vseh pr
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el ementov omregja, ki jih priskrhbi sam ali po
pri mere izrecno drugale dol ol eno, pogodba ne vk
pravice ali pravic industrijske lastnine.

TelekomSloveni je bo operaterju, K i i zpolnjuje pogoj ¢
storitev povsem razvezanega dostopa / povsem razvezanega dostopa na podzanki v
naslednjih situacijah:

T ko gre za wuporabnika telefonske sthowratve, }
razvezavo.V t em primeru Telekom Slovenije, v 1okt
operaterja obvesti, da je razvezava v tehni/

uporabnik pri svojih sedanjih ponudnikih telefonske storitve najprej prekiniti
pogodbena razmerja

1T ko gre za uporabnika telefonske in girokopas:
povsem razvezan dostop / povsem razvezan dostop na podzanki. V tem primeru
Telekom Slovenij e, v roku dololenem v wvzor]|
razvezava Vv tehnil ne pogl edu sicer mogna, da
sedanjih ponudni ki h telefonske in girokopaso
razmerja

9 v okviru paric, namenjenih za dostop, so na razpolago nezasedene (proste) parice

Telekom Sloveni j e bo operaterju, K i i zpol njuje pogoj e
storitev sodostopa v naslednjih situacijah:
1T ko gre za wuporabnika samo telefonske storityv
razvezavo in operater zahteva sodostop.

f kogreza wuporabnika telefonske i n girokopasov
Zzahteva sodostop. V tem primeru Telekom SI o
ponudbi, operaterja obvesti, da je razvezava

mora uporabnik pri svoem sedanjem ponudni ku girokopaso
prekiniti pogodbeno razmerje.

Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri razvezavi krajevne zanke / podzanke so:_
1 mogola je skupna | ok aagotgvitev prostdrarskupne blgaaje zai p a
operaterja;
1 zahteva operaterja ne vpl i va na zanesl jivo
Telekoma Slovenije;
1 z zahtevanim dostopom ne sme biti prizadeta integriteta in interoperabilnost

el ektronskega komunikacijskega omreogteva i n e
omregna oprema, zaupnost informacij ali zasetl
T dostop ne sme zahtevati morebitne razdgirityve
Sl ovenije v geografskem smislu, v smislu n
kapacitetaliizbolf §anj a kvalitete dostopovnega kabel sk
T dostop ne sme prizadet:. koeksistence sistema

Telekoma Slovenije;

Telekom Sloveniije bo Y pri meru povzrol anj a m ¢
komunikacijskih storitvahi z k| j ul i | posamezno storitev vzor]| ne
toliko | asa, kot je pot.Tebe&tomd&| seeadperabij oz ket
spremeni |l omregje ali storitve vzorlne mbnudbe
al i obratovalnih vzrokov. V tem primeru bo Tel ek
mogol e, in podal razlog za tako ravnanj e.



Telekom Slovenije bo na krajevno zanko / podzanko d opug | al prikljulevanje
naprav, ki izpolnjujejostand ar de navedene v vzor| ni ponudbi

Telekom Slovenije zahtevi operaterja za storitev povsem razvezanega dostopa / povsem
razvezanega dostopa na podzanki, i z vzorl ne ponudbe neglebo wgodi
dostopovnem kablu ni za razvezavo primernih prostih paric. Rezervne parice niso
predvidene za razvezavo, zato v nezasedene (proste) parice predvidene za razvezavo te

kapacitete niso vkljulene.
Rezervne kapacitete so dololene v naslednji tabe

Kapaciteta kabla Rezervna kapaciteta v a/b

parih

2 a/b para (RNO) 1 par

6 a/b parov (RNO) 2 para

10 a/b parov 3 pari

10 do 50 a/b parov 25 %

50 do 100 a/b parov 25 %

100 do 300 a/b parov 20 %

300 do 500 a/b parov 20 %

500 do 1200 a/b parov 15%
Podatki o dejanski lokaciji dostopovnih mest, na katerih se zagotavlja dostop do storitve
povsem razvezanega dosto pa al i sodostopa do krajevne zanke
obstajajo mognosti), so operaterju na voljo v |
www.telekom.si. Spisek ni nNuj no ag uvoena pdizeedbg pomenizaozi t i v
operaterja zagotovilo, da je na dol ol eni l okacij
Podat ki o] razpologljivost.i krajevne zanke in s

posredujejo v za to predvidenem roku, pod pogojivzorl ne ponudbe.

V. primeru, da je Telekom Slovenije zakupnik pr
Zanka o0ziroma se Vv njih po vzorl ni ponudhbi op
Sl oveniij e, j e mognost razvezanega dejivd lankboa i n s
izhajajo tudi iz slugnostnih in drugih stvarno
skupni h |l okaci|j tretji h operaterjev, mognost.i S
javnopravnimi akti (npr. o graditvi objektov). V vseh teh primerih bo Telekom Slovenije v

sodel ovanju z operaterjem in tretjo osebo poskug
od pogojev, dololenih z vzorlno ponudbo. Kjer pr
to povezano z nes or b raewazanidostop dzimmaa ska@pnoi lokacijo

zavrnil.

Vzor|l na ponudba se nanaga izkljulno na vode do.
ni zkofrekven|l nih posukanih simetrilnih bakrenih

vliakna niso ppoauberet vzorl n

SIl'i ke v vzorl ni ponudbi prikazujejo zgol ] s hemat
nalrtov povezav.


http://www.telekom.si/

131 Tehnilne zahteve zZa opr emo zZa hitri preno
razvezani h dostopih dostopovnega k ahikikablevezga o0 mr e
bakrenimi vodniki.

V. dostopovnem kabel skem omregj u i/zodaabke paddeg pos ame
Telekoma Sloveniije tudi eden al i vel operater |
medsebojnega motenja naprav za hitri prenos podatkov kot posledic presluhov med
bakrenimi vodi v kablu mora prenosna oprema, ki jo operater namesti na razvezano krajevno

zanko / podzanko, i zpol njevat.i Zzahteve glede dopustne za
zanki ter najveljih dopwetsopprihgojend kivalijetnpodamemme | i . Te
krajevne zanke / podzanke. Krajevne zanke / podzanke, ki se jih daje operaterju na voljo, se

razvrglajo % kategorije kratkih, srednjih al i
posamezno kategorijdolmgi nzsamakféenredaavoda, t e m\
kakovost (premer vodni gki h gi |, vrsta izol aci j
navedena v tabeld. 1. Poizvedba o kategoriji voda

Kategorija vodov (razvezane krajevne
zanke / podzanke)

Kratki Sredniji Dolgi
TK vodi v tehnologiji kablov s Cu vodniki in
izolacijo iz penastega PE, premer vodnikov se na|d ¢ 2 km 2km<d¢ 4{d>4km
celotni trasi krajevne zanke / podzanke spremeni km

najvel enkrat

TK vodi, kjer je del kabelske trase ali cela trasa
izvedena v tehnologiji kablov s Cu vodniki in|d ¢ 1,5 km 15km <d ¢|d>3km
papirno zralno izolaci] 3 km
ali je kabelska trasa v tehnologiji kablov s Cu
vodniki in izolacijo iz penastega PE in se premer
Cu vodni kov spremeni dv

TK vodi, kjer je del kabelske trase ali celotha trasa

izvedena s kabli, stared¢tlkm lkm<d¢2|d>2km
km
Tabela 1: Merila za kategorizacijo vodov dostopo

Tabela 2 navaja tehnologije elektronske komunikacijske opreme za hitri prenos podatkov, ki
jih je dovoljeno uporabljati na navedenih krajevnih zankah.

POTS

ISDN-BA

xDSL tehnologije, ki so
spektralno kompatibilne z
zaht evami I
ponudbe

Tabela 2: Tehnologije, ki jih je dovoljeno uporabljati na krajevnih zankah

Meritve tehnilne wustreznost. voda za geleno te
Telekom Slovenijeo zi r oma nj egov pommd| aghteevo iizvagtald e@ke



2. Dostop do informacij

Vse zahteve in informacijeglede vzor | ne ponudbe so na Tel ekomu
naslovu:

Telekom Slovenije, d.d.
Sektor za operaterje
Cigaletova 15

1546 Ljubljana

Operateriji |l ahko dostopajo do podatkov, ki SO pI
mesta www.telekom.si.

Telekom Slovenije bo postopno informatiziral dos
ter postopke nar ol anj a i n obvegl anj a. O napre
operaterje.

3. Definicije i n okrajgave

Aktivna omr egna o je r telek@munikacijska oprema, vgrajena v elektronsko

komuni kaci jsko omredgje, namenjena obdel avi in po
pomol| jo aktivnih elektronskih ali optilnih sklop

Cenik j e veljavni c e ni kanudbe, ali yel@vnidcenlk telekorounikacijgkin p
storitev v notranjem in mednarodnem prometu, ki je dosegliiv na spletni strani
www.telekom.si, oziroma drug veljaven objavljen cenik ali veljavne oziroma ponujene cene
Telekoma Slovenije.

Delovni dan Telekoma Slovenije je vsak dan od ponedeljka do petka od 08.00 do 15.00 ure,
razen ob sobotah in nedeljah ter praznikih in dela prostih dnevih, ki veljajo v Republiki
Sloveniji.

Dostopovno kabel skpeoomegjppe(DEORpjeno v tehnol oc
posukani mi pari, ki sl ugi povezavi uporabni kove
ponudnika storitev.

Frekvenl ni ria zpasivpan ielektronska naprava namenje n a |l ol evanj u
telekomuni kacijskega signal a na vi sokofrekven]|
Uporablja se npr. za zdrugevanje in lolitev govo

signala ADSL pri prenosu po istem bakrenem posukanem paru.

Funkcijska lokacijaj e mesto (tolka v prostoru) na kater:i
oprema.

Glavni delilnikj e naprava v objektu telefonske centrale

omogola povezavo zakljul ka pol jubne kbnimj evne
prikljulnim portom telefonske centrale o0z. druge
Govorna storitevj e storitev, K i jo Telekom Slovenije po
do 138kHz. Telekom Slovenije v | asu obgomjae vzor

ISDN BA in PSTN.
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Horizontalna letvicaj e el ement glavnega kabelskega deliln

ingtalacijski vodi za povezavo s telekomunikaci]|j
Hr bt eni | noj emoege¢ @j e, sestavljenoliznt @elbelamun imk
njimi.

I ngtal aci jjekikalbabelza povezavo telekomunikacij sk

elementov znotraj objekta.
I ngtal aci jjekiingamadlaci j ski el ement namenjen ur ej
ingtalacijskih kabl ov.

Inter na i n ¢ tjeanameastitey avodov in telekomunikacijske opreme znotraj objekta

uporabnika ali ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.

Kabelski izvod j e el ement TK kabel skega omregj a, K i o n
posameznih kabelskih parov.

Kolokacijski delilnik j e naprava kjer s e zakl julujejo vVse
Kol okacisjki delilnik je preko ingtalacijskih ka
Komunikacijska omara j e el ement TK omregj a, K i omogol a

opreme.

Krajevna zanka, KKj e posukani simetrilni bakreni par Ki

terminalne opreme z glavnim delilnikom.

Krajevna podzanka j e del na krajevna zanka, K i povezuj e
prostorih kon| nega n airjod ko ka olnkao komc eémti mac dol
dostopovno tolko v javnem telefonskem omregju

Negovorni del f r e kjvee nflrneekgvae ns|pneik tsrpae kt er t el ek omu

prenosnega medija nad 138kHz.

Nezasedeni (prosti) bakreni posukani pari so tisti n a katere ni so pri
telekomunikacijske naprave

Omregna prikljuljpa tolka (®OP3I)rani konl nega wupo
krajevna zanka in higna indgtalacija konlnega upo
Omr egni ejé dement) ki je sestavni del elektrons k ega komuni kacij skeg:

(delilnik, kabelska omara, telekomunikacijski kabel, itd.).

Operater je operater javnih komunikacijskih storitev, ki s Telekomom Slovenije hamerava
skleniti, sklepa ali je sklenil pogodbo o razvezanem dostopu.

Parice namenjen za narol ni gki d o st g predstavljajo we [majicaenj e st o
kablu razen rezervnih paric

Parice primerne za razvezavo so tiste proste ali zasedene parice v kablu, ki nimajo statusa
rezervni h al.i nanj e niso prin kil sp hkrad ma razvezavoo | ni g Kk i
uporabne v tehnilnem pogl edu
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Pogodba p o me n i eno al i vel i zmed nasl ednjih pogod
operaterjem: 0 povsem razvezanem dostopu, o sodostopu in o skupni lokaciji. Pogodba
vkl juluje pogojdee.te vzorlne ponu

Povsem razvezan dostop je dostop operaterja do krajevne zanke z odobritvijo uporabe
celotnega frekvenlnega spektra krajevne zanke.

Prostor skupne lokacije je prostor, hamenjen namestitvi telekomunikacijske opreme
operaterja v okviru storitev skupne lokacije.

Rangirnie pakreni posukan par namenjen povezavi
kabel skega delilnika s prikljulnimi sponkami hor
Razmejitvepa tolka razmejitve medendmree gijne mo nired ¢gj
operaterja.

Razvezan dostop p o me ni povsem razvezan dostop ali sod
ponudbo.

Rezervne parice so parice, ki so namenj ene vzdr gevany univeizainih zagot a
storitev Telekoma Slovenije in se uporabljagjolevposebni h okol i gl inah.
Simetrilni kjoewiwvmes&ki navmaelnj en prenosu elektrilnih
po simetrilnem bakrenem posukanem paru.

Skupna lokacija pomeni skupno uporabo objektov Telekoma Slovenije s strani Telekoma

Slovenije in operater j a oziroma zagotavljanje fizilnega p
potrebnih za primerno namestitev in povezavo US
pogoji vzorlne ponudbe.

Sodostop pomeni dostop operaterja do krajevne zanke z odobritvijo negovornega
frekven| nega spektra krajevne zanke.

Tel efonskoj emomerge @ e, ki je deloma ali v celoti
storitve.

Telekom Slovenije pomeni Telekom Slovenije, d.d.

Vertikalna letvica je element glavnega kabelskega delilnika, nak at er em se zakl!l jul i
namenjeni uvodu simetrilnih kovinskih kabel skih

Zasedene parices o ti st e, na katere so prikljulene telek
ZEKom pomeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, gt . 4 3 fin0 4, 8 6,

129/06)
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4. Topologija in zgradba dostopovn
Telekoma Slovenije

Dostopovno kabel sko omregj e sl ugi povezavi upc
storitev s telekomunikacijskim vozl iteg Gledmnaponudni
tehni ko gradnje delimo dostopovna omregja Vv gr
poglavju je opisana ter v vzor]| ni ponudbi obr avi
omredgja Telekoma Slovenije, Z gr aning kogimsldmi vodit e hno |l
(posukanimi bakrenimi pari).

Dostopovno kabelsko omregje izhaja iz centralne
zvezde po geografskem obmol ju pokrivanj a. Fun
kabel skega o mr egaktu delekoma Sloeenijer V primeru krajevne zanke je
funkcijska | okacija glavni del il nik, na katerem

Objekt TS

\

Razvodno infal
instalaciske amredje

=0 Qmradna prikljudna todka

Dostopovno kabelsko omrezje |

¥

Krajevna zanks Il Interna intalacia

Legenda:
GD  Glavni delilnik
KO Kabelski izvod - kabelski objekt

Slika 1: Topologijadostopovnega kabel skega omregj a

12



5. Storitve vzorlne ponudbe

Storitve vzorlne ponudbe so:
storitev povsem razvezanega dostopa;

storitev povsem razvezanega dostopa ha podzanki;
storitev sodostopa;

storitve skupne lokacije;

storitev dostopa do krajevne podzanke.

E ]

5.1  Storitev povsem razvezanega dostopa

Operaterjem Telekom Slovenije ponuja uporabo storitve povsem razvezanega dostopa v

dostopovnem omregju Telekoma Slovenije pod pogo
primerna za razvezavo in da preko te krajevna zan k e ni vkl jul ena nobena
vel kratno izkoriglanje bakrenih posukani h parov.
dol ol eni h del i h dostopovnega omregja se oper at
predvidenem roku. Vsi nadaljnji pogoji so navede n i v zaletku in v nadal
ponudbe.

Pogoj za povsem razvezan dostop do krajevne zanke v konkretnem primeru je izvedena
skupna | okacija operaterja po vzorlni ponudbi
vzorl no ponudbo, skleseme ppgndb@ askupndlokbcii.g i

Kraj evna zZzanka poteka od omregne prikljulne t
omregja (DKO) do glavnega delilnika, kjer se bak
Od vertikalne | etvi qaa izvede goverakaodo hodzonjaine letecg.a

Hori zontal ne l etvice S 0 z ingtalacijskim kabl

kolokacijskem delilniku v prostoru skupne lokacije.

Za storitev povsem razvezanega dostopa Telekom Slovenije operaterju zagotovi:
T krajevno zanko od omregne prikljulne tolke n.

kabel skega omregja do vertikalne Il etvice gl
Slovenije,

1 povezavo prikljulne sponke vertikalne |l etvic
(rangirni par),

1 povezavo horizontalne letvice z letvico kolokacijskega delilnika v prostoru skupne
lokacije.

Prosto mesto za horizontalno | etvico na glavnem

kabel za potrebe razvezave krajevne zanke na podlagi zahteve operaterja zgradi Telekom
Slovenije.
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CObjekt Telekoma Slovenije

Kl Kl

Horizanmalna
letvica

| etica

erikalng

Ranzimi

|r ki lacijski par
kabel

=he GD

Crnre®na prikljudna todka

el i@

Inte rma inSlalacia

| Kralevna zanka -I
e
= I\:‘:L::r:-:u nahajaverbkale eboca
Ha fksnem delu vetikalne kehvice je razmeytnena iodka
Slika 2: Topol ogij a dostopovnega omregj a Tel ek oma

razvezanega dostopa)

in vzdrgevanje na elipkaénnt i h dc

Vsa potrebna de
h blih so v pristojnosti Tel ekoma

| a
ingtalacij ski k a
l ka je na fiksnem delu vertikal

u

Razmejitvena tol
preden se ta vkl |j |l uje na omregne el emente oper a

Dostop operaterja do krajevne zanke nalo k ac i j i kon|l nega uporabni ka |
t ol ki
I ngtalacija omregne prikljulne tolke je del wvzor
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Objekt Telekoma Slovenije

/ Kolokacijski
prostor

Funkcionalno lo¢en
vstop

Horizontalna

1 letvica
——1 s s
\
= 2
- =
Ranzirni
Instalacijski par
kabel
GD

Delilnik
m V njem se nahaja verskana letvica

Na fiksnem delu vertikaine letvice je razmejitvena tofka

Slika 3: Povsem razvezan dostop in skupna lokacija

Povezava od skupne lokaci j e do drugi h delov omregja operater
so opredeljene skladno s cenikom oziroma posebnimi ponudbami, ki veljajo za operaterje.

511 I nterna ingtalacija pri uporabni ku

I nterna ingtalacija pri upor abnlankoupa jeipredmete d me t
posebne pogodbe med operaterjem in Telekomom Slovenije ali njegovimi pogodbenimi
izvajalci.

512 Znal il nosti povsem razvezanega dostopa
Pri povsem razvezanem dostopu operater izkorist
zankevskladu s pogoji vzorlne ponudbe.

5.1.3 Pogoji in omejitve uporabe storitve povsem razvezanega dostopa

Telekom Slovenije bo na omregno prikljulno tolk
dololilom zakona (gl ede Zzaht ev z a tronsmghetios k o i n
zdrugljivost ipd.), MEdinar B98I mt et andar doim p diu
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5.1.4 Postopeknarolila povsem razvezanega dostopa

Storitev Opis
Poizvedba Poizvedba za storitev povsem
razvezanega dostopa
Narolilo Narolilo stor
razvezanega dostopa
Izvedba Prevezava z r
med vertikalno in horizontalno
l etvico. Preve
prikljul nih t d
vsebuje intern
Preklic izvedbe Narolilo je v
operater prekl
l zkl julitev Izkl j ul i tev Vse
glavnem  delilniku med
vertikalno  in  horizontalno
l etvico in v (
t ol ki
Prvi korak postopka je poizvedba. Namen poizved
zanke od gl avnega delil niklakedo Pomzeguéo piiaklkijo

posreduje tudi preko spletnega mesta www.telekom.si.

Narolilo povsem razvezanega dostopa operater p C
Tel ekoma Sl oveniije. Na r ceflujel todi prekoh dpletnega prestaa t e r p
www.telekom.si.

Tehni | ni razl ogi so |lahko razlog za zavrnitev
razvezanega dostopa. Tehnil| ni razl oglabliemepr aj o k
presl uh, povzrolanje motenj, zasedenost, aktivna

Operater mora pred uporabo storitve povsem razvezanega dostopa Telekomu Slovenije
spor ol i ti namen uporabe povsem razvezanega dosto

Operater lahko kadarkoli zahteva izkliju |l i t ev st oritve povsem razvezah
Telekomu Slovenije zahtevo posreduje na posebne
posreduje tudi preko spletnega mesta www.telekom.si. Telekom Slovenije bo operaterju
izkljulitev zaralunal v skladu s ceni kom.

5.1.5 Zavrnitev zahteve za storitev povsem razvezanega dostopa

Telekom Slovenije bo zahtevo za storitev povsem razvezanega dostopa zavrnil pod pogoji, ki
so navedeni v tej vzorlni ponudbi

5.2  Storitev povsem razvezanega dostopa na podzanki

Telekom Slovenije ponuja operaterjem uporabo storitve povsem razvezanega dostopa na
podzanki v dostopovnem omregju Telekoma Sloven
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krajevna podzanka primerna za razvezavo in da preko njenivkliu| ena nobena oprem

vel kratno izkoriglanje bakrenih posukanih par o
podzanke v dololenih delih dostopovnega omregja
za to predvidenem roku. Vsi nadaljnji pogoji so navedenivzal et ku in v nadal jevar
ponudbe.

Pogoj za povsem razvezan dostop do krajevne podzanke v konkretnem primeru je izvedena
povezava operaterja do krajevne podzanke na podlagi sklenjene pogodbe dostopu do
krajevne podzanke.

Krajevna podzanka je delbak r e ne kr aj evne zanke, ki povezuj e
prostorih kon|l nega narol ni ka na vmesno tol ko
zakl julenega na |l etvici v TKI Tel ekoma Sl ovenij ¢

bakrenega kabla izvede povezava do letvice v omarici operaterja, kjer je tudi razmejitvena
tol ka.

Za storitev povsem razvezanega dostopa na podzanki Telekom Slovenije operaterju
zagotovi:

9T krajevno podzanko od omregne prikljulne tolk
dostopovnega k abel skega omregja do |l etvice kabel sk
Telekoma Slovenije,
kjer ima operater izvedeno povezavo do podzanke Telekoma Slovenije,
povezavo prikljulne sponke | et vidacper ivp aldkalj od bkej
sponke letvice operaterja(r an gi J, ni par
1 povezavo letvice operaterja v TKI objektu Telekoma Slovenije z letvico delilnika v

prostoru TK omarice operaterja (povezovalni bakreni kabel).

=a =

Omarica operater TKI Telekom Dodana letvica
za dostop do
podzanke
C 1
RT
Povezovalni
Dostop +—— 7 kahel T 1
operaterja | | \ | | OPT
i H e O AN
| Paralelni i | Jasek i
L jasek i L Telekom O
T I Higna
Dostopovno kabelske omreije I Podzanka | instalacija |
| | |
Slika 4: Povsem razvezan dostop na podzanki
Legenda:
LP Letvica Primar
LS Letvica Sekundar
RT. Razmejitvena tol ka
OPT Omregna prikljulna tol ka

TKI  Telekomunikacijski kabelski izvod
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Vsa potrebna del a i n vzdrgevanje na elzamenti h
povezovalnikabel,i n gt al| ia povezovainih kablih so v pristojnosti Telekoma Slovenije.

Razmejitvena tol ka dostopa do podzanke je na | et
operaterja do krajevne podzanke na | okaciiji kor
tol ki .

Povezavo omr eegnteo|pkrei knlaj uilnnt er no i ngtalacijo v ob
521 I nterna ingtalacija pri uporabniku

I nterna ingtalacija pri u p o nuallienlahkoupa jeipredmete d me t

posebne pogodbe med operaterjem in Telekomom Slovenije ali njegovimi pogodbenimi
izvajalci.

522 Znal il nosti povsem r npazpedzankinega dostopa
Pri povsem razvezanem dostopu na podzanki oper at er i zkori sti celo
zmogl jivost krajevne zanke v skladu s pogoji wvzo

5.2.3 Pogoji in omejitve uporabe storitve povsem razvezanega dostopa na podzanki

Telekom Slovenije bo na omregno prikljulno tolk
dololilom zakona (gl ede zaht ev zZa radijsko i n
zdrugljivost i pd. ), om IMeTdin &£€TSh tbn standardom avnvdzaorrd| n i
ponudbi.

Pri vkl julitwvi posamezne storitve povsem razyve:

d o | § a novai pse @ntejitve, ki so zahtevane ob izvedbi storitve dostopa do podzanke.

V podzanki je potrebna prilago di t ev  mol i po frekven|lnem spektr
oziroma prikljul kom, K i S0 vkl jul eni i z centr
posameznih prikljul kov, K i SO povezani iz centr
bakreni h voddoisktiohpav dtoolpkadodzanke veli ko manj ge o0«
operater na dostopu do podzanke. S tem so pari, ki potekajo iz centralne lokacije bolj
podvrgeni vplivom presl uha.

Operater mora zaradi opi sane probl emaustiekee v t ol
prof il storitve povsem razvezanega dostopa na p
mo | i obstojelih storitev povezanih iz glavne fun
5.24 Postopeknar olila povsem r aznmnapazmnkega dostopa

ppvees traavpzanega mastopa hal kiajavni zanki, postopek

Podobno kot pri
ednje aktivnosti: poizvedba, narol il

vsebuje nasl
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Poizvedba je prvi korak postopka. Namen p

oOizvedbe je ugotovitev
podzanke od TKI delinikadoo mr egne pri kl j ul

ne tol ke. Poi zvedb:
tudi preko spletnega mesta www.telekom.si.
Narol il o povsem r amapodzarkirogerter pada matolwrgza, predpisanem
s strani Telekoma Slovenij e . Narolilo |l ahko operater posreduj
www.telekom.si.
Tehnil ni razl ogi so |lahko razlog za zavrnitev
razvezanega dostopa na podzanki. T e h n iloginmoraja itz predstavljeni operaterju
(sl abljenje, presluh, povzrolanje motenj, zasede
Operater | ahko kadar kol i zahteva i zkl jubitev S

podzanki. Operater Telekomu Slovenije zahtevoposr eduj e na posebnem obr a
lahko operater posreduje tudi preko spletnega mesta www.telekom.si. Telekom Slovenije bo
operaterju izkljulitev zaralunal v skladu s ceni

5.2.5 Zavrnitev zahteve za storitev povsem razvezanega dostopa na podzanki

Telekom Slovenije bo zahtevo za storitev povsem razvezanega dostopa na podzanki zavrnil
pod pogoji, ki so navedeni v tej vzorl ni ponudbi

5.3  Storitev sodostopa

Telekom Slovenije ponuja s storitvijo sodostopa operat er j u mognost i zrab
negovornega del a frekven| nega spektra krajevn
frekven| nega spektra za girokopasovni podat kovni

Girokopasovni podat kovni d enyadtilbilipo xPSk tehinalogipd en s spe

Telekom Slovenije z ustrezni mi tehni | ni mi Srec
frekvenlnega spektra, namenjenega prenosu govorn
v uporabo operaterju. Predpogoj za uporabo storitve sodostopa je poleg pogojev navedenih

Vv vzor ]| ni ponudhbi tudi, da je konl ni uporabni k
narolnik Telekoma Slovenije za govorno storitev.

Pogoj za sodostop do krajevne zanke v konkretnem primeru je izvedena skupna lokacija
operaterja po vzorlni ponudbi ter zgrajeni potr e
to na podlagi sklenjene pogodbe o skupni lokaciji.

Telekom Slovenije sme zavrniti zahtevo operaterja za dodelitev negovornega dela
frekvenl negkabepseskega para Vv uporabo bodisi iz
razlogov ohranitve integritete omregja. Takgni r

1 govorna telefonska storitev, realizirana prek katerega od aktivnih sistemov za
vel kratngl| arzcjker bakr eni h posukanih parov al.i

sistemov,

T na krajevni zanki j e del negovornega frekven
katere od storitev posebnega pomena (storit
ipd.).
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V primer u , da kon| ni uporabni k storitev odpove go\
razmerje za govorno storitev iz drugih razlogov prekinjeno, Telekom Slovenije o tem obvesti
operaterj a, k i pgtile (5) dl@dvrghadni podati usirézno viogo za prehod iz
sodostopa v povsem razvezan dostop. Storitev sodostopa ha podlagi podane vioge za

prehod preide v povsem razvezani dostop in se t
operaterju prehod zaraluna. Operater sesem tem p
razvezanem dostopu, | e 0 takem dostopu s Tel e

pogodbe. V primeru, da v opredeljenem roku operater ne posreduje ustrezne vloge za
prehod, bo Telekom Slovenije storitev sodostopa prekinil.

Za realizacijo storitve sodostopa Telekom Slovenije zagotovi:

T frekvenl| ni razcepni k na strani kon| nega wupor

T krajevno zanko od omregne prikljulne tol ke
obj ekt uporabni ka) preko dostopovnega kabel
glavnega delilnika v objektu Telekoma Slovenije,

Py T o 1 )

1T povezava prikljulne sponke vertikalne |l etvic
horizontalne |l etvice (rangirni vod),

T povezavi z ingtalacijskim kablom od horizont
Slovenije, kjer se opr av i l olitev frekvenlnih spektrov

storitve girokopasovnega podat kovnega dosto
kablom od razcepnikov do kolokacijskega delilnika; kolokacijski delilnik ima vlogo
razmejitvene toékekaoma jSl olvasat |j e, razen v k
ponudbo drugale dol ol eno.

Telekom Slovenije pod pogoji vzor| ne ponudbe o
razcepni ke na strani omregj a.

Kolokacijski prostor z opremo
operaterja upravicenca in
Obyent 18 kolokacijskim delilnikom

\ \

Razcepnik

OmreZna

pri_k ljuéna Glavni
/ tocka delilnik
Uporabnik
TK storitev

Naprava
T8

s Kabelski
uvodi

Slika 5: Sodostop
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Vsapotrebnadel a in vzdrgevanje na elementih dostopovn

ingtalacijskih kablih so v pristojnosti Tel ekoma
Razmejitvena tolka je na fiksnem delu vertikal
preden se ta Vv kdeemdnte pperatatia o mr e g

Dostop operaterja do krajevne zanke na |l okaciji
t ol ki

Il ngtalacija omregne prikljulne tolke je del vzor
Povezava od skupne lokacije dodrugihd el ov omregja operaterja se iz

so opredeljene s cenikom oziroma s posebnimi ponudbami, ki veljajo za operaterije.

531 I nterna ingtalaciij a

I nterna ingtalacija pri uporabni ku ni predmet
posebne pogodbe med operaterjem in Telekomom Slovenije ali njegovimi pogodbenimi
izvajalci.

Razcepnik na strani uporabnika je fizilno del [
Sl oveniije. Razcepni k namest:i poobl agl enepniko seba -
namest. pred | SDN omregnim zakljulnim el ementor
objektu se dol ol i v skladu z obstojelo prakso m
samem ob upogtevanju tehnilnih zahtev timenu v dog
POTS prikljulka se razcepni k namest. |l im bligje
hi gne instalacije.

532 Tehnil ne zahteve za opremo

Bakreni kabel ski par.i dostopovnega omregja Tele
0,4mm, 0,6mm ali 0,8mm. Telekom Sl oveni j e praviloma dopugl a,
premer kabel skega para spremeni enkrat ter ge dc

Slovenije.

533 Postopek naro|l anja sodostopa

Storitev Opis

Poizvedba Poizvedba za storitev sodostopa
Narolilo Narol i |l o storitve s
Izvedba Prevezava z rangi

vertikalno in horizontalno letvico in
med kolokacijskim delilnikom ter

razcepni kom. Prev

prikljul nih tol |

razcepni ka xDSL nz¢
Preklic izvedbe Naro|l il o je v fazi

preklile narolilo
Namestitev razcepnika xDSL priTelekom Slovenije namesti razcepnik
uporabniku pri uporabniku
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l zkl julitev l zkl julitev wvseh
delilniku med vertikalno in
horizontalno letvico

Prvi korak procesa |je poizvedba. Namen poizvedbe |
zanke od glavnega delilnika do omregne prikljuln
Narolilo sodostopa operater poda na obrazcu, pr
Nar ol il o | ah k oujedupi@reka spetneggpneesta weve.telekom.si.

Tehnil ni razl ogi so | ahko razlog za zavrnitev o
Tehnil ni razl ogi moraj o biti prepeyanvdl @mjie ompetr e
zasedenost, aktivna omregna oprema ipd.).
Operater | ahko kadar kol i zahteva izkljulitev sto
zahtevo posreduje na posebnem obrazcu ali preko spletne strani www.telekom.si. Telekom

Sl ovenije bo operaterju izkljulitev zaralunal v

5.3.4 Zavrnitev zahteve za storitev sodostopa

Telekom Slovenije bo zahtevo za storitev sodostopa zavrnil pod pogoji, ki so navedeni v tej
vzor|l ni ponudhbi

5.4  Skupnalokacija

Telekom Sl ovenije ponuja operaterjem v okviru vz

S storitvami skupne | okacije Telekom Sloveniije
obstojelih objektih Tel ekoma S| ov e n ikacigske z nam
infrastrukture in omregnih elementov za razvezayv
Pred priletkom uporabe prostora skupne | okaci]je

pogodbo o skupni lokaciji.

Operater v svoj prostor skupne lokacije namesti komunikacijske o ma r e . Dodat ne om
el emente | ahko operater ingtalira, dokler prostoa
vzorl ne ponudbe in tehnilni mi predpi si. Le je tr
lokacije izvesti dela, za katera se po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) zahteva pridobitev
gradbenega dovoljenja, l ahko ta dela v odsotnos
Telekom Slovenije sam oziroma po svojih podizvajalcih. Ostala dela, ki so skladna z

zakonom in podzakonskimi akti, lahko izvaja operater sam.

Prostor skupne | okacije se odvisno od specifiln
|l ahko izvede na razlilne naline:

Tip A: Prostor skupne | okacije je fizéa no | ol en
TipB:Prostors k upne | okacije je fizilnob)lolen in ima s
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Tip C: Prostor skupne | okacije si del i vel oper ¢

namegl eno opremo neposredno v prostoru, v kater
(slika 6c).
Tip D: Oddaljena skupna lokacijai oprema operaterja je namedgl ena

zgradbi ali prostoru, ki ni v lasti Telekoma Slovenije in ga priskrbi operater (slika 6d in 6e).
Telekom Slovenije in operater lahko v primeru skupne lokacije tipa C skleneta posebno

pogodbo o vzdrgevanju opreme operaterja, l e za
Slovenije.

Objekt Telekoma Slovenije

/ Kolokacijski
prostor

Funkcionalno lo¢en
vstop

Horizontalna
letvica —
(4%]
\ &8
T =
= O
,5 @
- =
Ranzirni
Instalacijski par -
kabel
GD

Dekiniik
m V gem se nahaja vertikalna etvica

Na Hksnem delo vertikalne letvice m razmejtvenns 1oCks

Slika 6a: Prostor skupne lokacije tipa A
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Objekt Telekoma Slovenije

Kolokacijski
/ prostor

Horizontalna

letvica —

_E ©
[ _—
= O
£ <
. =
Ranzirni
Ingtalacijski par _—
kabel
GD
m E}er!"r*m 50 nahiajs vert kalna lebdca
Ma Tk snam ek verliksing Bebeics ji razmajilvena 10cka
Slika 6b: Prostor skupne lokacije tipa B
Objekt Telekoma Slovenije
/ Kolokacijski
prostor
I - - - - - - - = 1
I 1
I 1
! :
: I
I : Horizontalna
I : letvica —
I ' g S
=
—
-E o
- =
Ranzirni
Instalacijski par —
kabel
GD

Cealini=
ERZRTE e s nahaps wriksin ks

P N dalu ks ltios @ ez maglsans iika

Slika 6¢: Prostor skupne lokacije tipa C
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Prostor oddaljene

skupne lokacije Ohjekt TS

Delilnik Glavni delilnik
| |
I

| G

Operateriev Telekomov
paralelni jasek vstopni jasek

Dostopovno
Povezovalni kabel Povez. kabel kabelsko omrezje

Operater I Telekom
I I I

Razmejitvena
tocka

Slikaéd: Oddaljena skupna |l okacija tipa D v blignj.i

—— _

OBJEKT - ZGRADBA

Delilnik

|
| Telekomov prostor

Omarica Glavni delilnik

|
Prostor oddaljene I:{
skupne lokacije  —

|
|
|
|
|
I
I — |

Operater Telekom Dostopovno
| | | kabelsko omreije

Razmejitvena
tocka

Slika 6e: Oddaljena skupna lokacija tipa D v isti zgradbi

5.4.1 Zagotavljanje storitev skupne lokacije tipa A, B, Cin D

Prostor skupne | okacije se izvede v pabelkabnem z:
Telekoma Slovenije. Dostop operaterja v prostor skupne lokacije poteka po prostoru, ki je

funkcionalno | olen od prostorov Telekoma Sl over
Slovenije (tipa B in C). Poseben prostor skupne lokacije na podlagi naro| i | a i n pl al

operaterja ter pod pogoji za izgradnjo prostora skupne lokacije zagotovi Telekom Slovenije.
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Telekom Slovenije bo omogol il Zainteresiranim
namenjeni za izvedbo prostora skupne lokacije za operaterja. Pri tem bo predstavnika
operaterj a spremlj al poobl agl eni del avec Tel ek
zaralunalo v skladu s ceni kom.

Telekom Sl ovenije bo pri obli kovanju ponudbe za
Il im bolj upogptee adteir j gelgjl @ede velikost.i prostor a,
razlogov nemogol e.

Me d operaterjem in Tel ekomom se | ahko skl ene
operaterjeve opreme Vv prostoru skupne |l okacije
ponudbe.

Zaradi potrebnega prostora, potrebnih varnostnih razlogov, potrebnega prostora za
zagotavljanje storitev wvzorl| ne ponudbe, potreb
elektrilne energije, kl i matizacije pilensroer a, obr

zagotoviti vsakega tipa skupne lokacije v vseh objektih Telekoma Slovenije.

V kolikor v dololenem objektu Telekoma Slovenij
skupni lokaciji v tem objektu zavrne.

Telekom Slovenije bo na zahtevo operater j a omogol i |l bakreno kabel
oddal jeno skupno | okacijo (tip D), ki jo prisk
mognost.i za i zvedboSlopenije enara preveriti, dlige na klaminfunkcijski
l okaci ji mogno Imotntiiceaetna dgldatmem del il ni ku ter
omregdjavedbo nov e gsanaskdnj varianti povezave:
1. Povezava se izvede preko kabelske kanalizaci
ki ga zagotovi operater. Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da
Telekom zagotovi projektno dokumentacijo za d e | povezave od razmej.i
glavnega delilnika Telekoma Slovenije. Operater pri naj bligje
vst opnem | agKk,ukjer s nahaja Zugkcijakd okacija oz. glavni delilnik
Tel ekoma Sl ovenij e, zgradi svoj vpamrema,lke!l ni k a
operater pripravlja projektno dokumentacijo za celoten del povezave, dol gan
upogtevati projektne pogoje Tel ek potaganjS| oveni
povezovalnega kabla od oddaljene skupne | oka
zagotovi operater sam. Telekom Slovenije zagotovi izvedbo bakrene kabelske
povezave od glavnega delilnika Telekoma Sl ov
z oddaljeno skupno lokacijo. Izvedba zajema naslednja dela: preboj sten kabelskih
jagkov, cevno povezavo med jagkoma, pol agan
kabl a v paralelnem kabelskem |jagku ter zal
vertikalnih letvicah glavnega del i | ni ka Tel ekoma Sl ovenije. R a

spojki v paralel nem jagku opéedrlazeedlaa (s¢i kar &l una p
Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da gradbeni del povezave med

j agkoma (i z kaey, zasyj® lakkg podnadzorom Telekoma Slovenije in v

skladu s projektno dokumentacijioi zvede t udi operater. Prilete
operater najaviti Telekomu Slovenije pet (5)

2. V kolikor se prostor oddaljene skupne lokacije nahaja v isti zgradbi kot funkcijska
lokacija Telekoma Slovenije, se lahko povezava med prostorom Telekoma Slovenije
in prostorom oddal jene skupne | ocak@aczngtrgg oper a
stavbe (Slika 6e ) , po predlogenem pr agg@EditoperateeGD/ PZ 1 ,
Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da Telekom zagotovi projektno
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dokumentacijo Za del povezave od razmejityv

Telekoma Slovenije. Oper ater na primernem mestu znotr i
prost dostop obema (Telekomu in operaterju, V¢
l etvicami, kjer bo razmejitvena tol ka pove:
l okacije. Pogoj j e, da se omarica nahaja v
Slovenije. Glede i zvedbe povezave se smiselno -uporabi
operater zagotovi izvedbo povezave o0od razmej

prostoru oddaljene skupne lokacije, medtem ko Telekom Slovenije zagotovi izvedbo
povezave od r az mglpvndga deliinka vtpoos$tdcuefunidiske lokacije

Telekoma Slovenije. Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da,gradbeni

del povezave od omarice operaterja do preboja v prostor Telekoma Slovenije lahko

pod nadzorom Telekoma Slovenije in v skladu s projektho dokumentacijo izvede tudi
operater. Priletek gradbeni h del mora operat
del ovni h dni pred priletkom del

Razcepnike v primeru oddaljene skupne lokacije zagotovi Telekom Slovenije.
Operater bo lahko na osnovi pozitivne preveritve tehni | ni h mognosti povezayv

skupno lokacijo v primeru, ko operater pripravlja projektno dokumentacijo za celoten del
povezave, podal zahtevek za izstavitev projektnih pogojev Telekoma Slovenije za izdelavo

dokumentacije PGD/PZI, in kot prilogokzaht evku posredoval ge mapno
potekom trase (o0z. potekom interne ingtalacije
seznam tangiranih parcel ter naziv/nazive katast

pogojev se poda za vsak posamezen primer oddaljene skupne lokacije posebe;j.

V obeh obeh primerih, ko projektno dokumentacijo pripravlja operater ali Telekoma Slovenije,
vsa potrebna pisna soglasja ali sl ugnost ne pogodbe zagotovi ope
projektno dokumentacijo pripravlja operater, mora izdelano dokumentacijo posredovati v
potrditev Telekomu Slovenije. Na osnovi pozitivnega odgovora na poizvedbo in v primeru
priprave celotne projekine dokumentacije operaterja potrjene dokumentacije s strani

Telekoma Slovenije,lahko operater poda narolilo za izvedbo
glavnega delilnika Telekoma Slovenije do razmej.
lokacijo. Rok za izvedbo je tri mesece po plalilu avza

Povezave in kanalizacija morajo biti zgrajene v skladu z veljavnimi standardi in predpisi. Po
kon|l anih delih Telekom Slovenije in operater S |
kablu. Opravi se tehnilni pregled objekta ter pr

V prostorih oddaljene skupne lokacije bo operater zagotovil Telekomu Slovenije neoviran

dostop do teh prostorov za potrebe vzpostavitve
napak. Le dostop ne glede na krivdo operaterja
prost vsakr gne odg oavedenmoopravii. povezane z

5.4.2 Pogoji za ogled lokacij, kjer je skupna lokacija zavrnjena zaradi pomanjkanja
zmogljivosti

Kadar je skupna lokacija zavrnjena, lahko operater zahteva ogled lokacije. Operater mora v

pi snem obvestilu navesteonkuemdjensanm @ jerbdazahtevge , ki
za skupno lokacijo zavrnjena neupravileno. Ogl ec
ni dal jgi od petih (5) del ovni h dni po prejetem
na ogl edu s pr e mldelavéc Teekamb |Skovehije nkar se bo operaterju
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zaralunalo v skladu s ceni kom. Operater |l ahko z:
pravnomol no upravno al. sodno odlol bo ugotovi, |
zahteve za skupno lokacijioneupr avi | ena.

5.4.3 Pravila zarazdelitev prostora, kjer je prostor za storitve skupne lokacije omejen

Pri razdel itvi prostora med vel zainteresiranih
red prispetja zahtev (first come, first served).

V primerui st ol asnih zahtev bo Telekom Slovenije pos
ustrezala zahtevam operaterjev, upogtevaj ol pri
elektrilne energiije, kli matizacije prostora ozir
Za istolasne gtejejo zahteve, ki SO rezervirane
zar adi ekonomi| nosti ureditve prostorov Telekom
od katerih je bila druga rezervi r glnoperatergv® pr ede
potrditev dokonlne tehnilne regitve za izvedbo p
544 Proces poizvedbe, rezervacije, narolil a, i ngt
potrebni roki za izvedbo storitev skupne lokacije

5.4.4.1 Proces poizvedbe

Operater, kiistorifve skupnenokacie,| mota zahtevati ustrezne informacije od
Telekoma Slovenije glede razpologljivosti prost c
popolno izpolnjenega obrazca za poizvedbo ali preko spletnega mesta www.telekom.si, ko

bo ta mognost vzpostavljena. Oper atwepotmlnea v o0b
podatke. Oper at er je sam odgovoren za dimenzioniranje
lokacije.

Vzvezizmol jo naprav Telekom Sl oveninjapoopdaai | &,0nd
mo | i potreben za nalrtovanje ustreY¥Ysamadaljasnove |
povelanja energetskih zmogljivost:i s oahtevalor i s na ¢
velje gradbene posege na strogke operaterij a.
Operater, K i gel i spremembo znal il nost.i o0z. nad ¢
K i ga g¢ge uporablja, mora zahtevat:i ustrezne i
mognost.i i z v eazdaeq poipvedbokab prakd spletnega mesta www.telekom.si,

ko bo ta mognost vzpostavljena.

Telekom Slovenije bo v odsotnosti posebni h okol

naslednjih rokih:
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Gtevilj, | p&kakaterih poLas Za odgovor od
poizvedbe
Do 15 lokacij 10 delovnih dni
Nad 15 do 50 lokacij* 30 delovnih dni
Nad 50 do 100 lokacij 45 delovnih dni
Nad 100 lokacij 90 delovnih dni
*Le se vel k ot 3n0a npaogiaz vnead bl ol koakcaicjief na | okal nem h

je rok za odgovor od popolno podane poizvedbe 45 dni.

V primeru kadar je operaterjeva poizvedba nepopolna, Telekom Slovenije o tem obvesti
operaterja v roku sedmih (7) delovnih dni. Rok za odgovor z a| ne t el i od ponovn
popolne poizvedbe.

V primeru pozitivnega odgovora operaterju se ne
napajalni vir, okvirni tloris, in informativna c
navedena v odgovoru. Pozi t i vni odgovor na poizvedbo ge ne
regitve, ampak samo potrditev, da je skupna | ok
napajalni vir za zagotovitev katerega je potrebr
bo Telekom Sloveni je operaterju pripravil predralun za
celoti krije operater.

Gornje dol ol be se smiselno uporabljajo tudi v p
poizvedbo o spremembi znal i | nowmaskupne Ibkacijenlkdagagr adnj i
operater ge wuporablija.

Telekom Slovenije bo na poizvedbo operaterja odgovoril negativno, | e obstajajo ob
razlogi, K i vplivajo na varnost. i n cel ovitost
neskl adnost sandaehdi [ niomii ranj e dostopa do ¢ge vgl

rezerva prostora za manipulativno-v zdr deval na del a; preseganje
di sipaciij e; ni mo g n o s tnski pdostal BetekomaySovehije,dtd).e nj a; name

Prejeta popolna poizvedba p o me n i rezervacijo. Lasovna veljavn
je trideset (30) dni od datuma poslanega odgovora. V kolikor v tem roku Telekom Slovenije
ne prejme narol il a, se rezervacija stornira, p

navedena v ceniku. V kolikor je pri odgovoru na poizvedbo potreben projektantski ogled, se
letazar al una.

Pri narolanju poizvedbe se | ahko poda zahteva zeé¢
izvedbe tipa A, B ali C, medtem ko je zatipD pot r ebno podatoizapoiovédbon o z ah't
Pri narolanju poizvedbe za tip D se |l ahko poda
mognost.i obeh nalinov povezave (kabelska kanal:
pri meru poizvedba dvoj na i n asvdemptmriera derkat dvejnot e m t u «
poi zvedbo gteje tudi pri roku za odgovor na poi z
Operater |l ahko zahteva ogled | okacije skupaj S
Operater in Telekom Slovenije se v tem primeru dogovorita za termin ogleda. Ogled se

opravi v spremstvu delavca Telekom Slovenije in
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54. 4. 2 Proces narolil a

Narolilo storitev skupne | okadirjag cop eraaprilogir onanrd ol
ali preko spletne strani www.telekom.si, ko bo ta mognadsotk wvzzap opsrtialve tje
adaptacije in ureditve prostora prilne teli, k o
prejetega narolila bo Tel e klavoprofekine dokumiertacijeteraj pr e j
posredoval operaterju v potrditevp r edr al un i zvedbe po impmudkraikt ni d
izstavil ralun za pl aleidlr@a | Zevpmglesl skladnOstoprigravieree p o pr
tehnilne regitve zbmwmjadgbekmmn&tolehomeg operate
tlorisa prostora s pologaj.i omar , delilnikov, k
el ektril nikKhonil mat acleancai jt.e meuhanjih izvajalceVf iradpriauvljenih tel

Telekoma Slovenije ter zajema naslednj e el ement e: strogreagepr
projektant skega o0gl graektne dekimerdagije,k s tzrdeed eakv ei zvedbe
strogek spremstva in nadzora nad izvajanjem del
Operater mora najkasneje v roku trideset (30) dni potrditipr edr al un i zvedbe po
dokumentacijii n p |l a| aStem patyuge izgradnjo. L as od pregdenjana i zve

in raluna za avparnesd r ad ou npaontirpdVi et fivbe¢ a mieovaaja) seae (
gteje v rok i zgr admyreku tridésetk o (30) kind ne potrdieiazgradnje
(potrditevpr edr al unani pvaddbéo avansa), se narolilo st
poizvedbo, projektantski ogled ter izdelavo projektne dokumentacije.

Preostali znesek d o kon| neperatece pkal a po pkupses Ipkaayeuv roku
tridesetih (30) dni po izstavitvi fakture.

Za vse dodatne zahteve operaterja, ki lahko posredno ali neposredno vplivajo na prostor
skupne | okacije, ki ga ¢ge uporablja operater, se

Telekom Slovenije bo pregledal vsako dodatno zahtevo za opremljanje prostora skupne

l okacije in bo sprejel samo razumnhe in z vidil
zahteve. Vse dodatne zahteve morajo biti tehni
obvesti operaterja.

Telekom Slovenije bo prilagodil skupne znalilno
prostora, osvetlitev, elektrilni prikljulek in
skupne lokacije na podlagi pogojev Telekoma Slovenije (ekonomski kriterij). Telekom

Slovenije bo na podlagi ekonomskega kriterija o

izpolnjuje te pogoje.

Vsi dodat ni strogki za nadgradnjo skupnih znali
el ekitrpdinkl julek in poraba energije, prezral eval
nastanejo kasneje, se delijo med Telekomom Slovenije in operaterjem oziroma operaterji v

sorazmerju z velikostjo prostora skupne lokacije. Telekom Slovenije vnaprej obvesti
operaterja o teh strogkih.

Vse strogke, ki bi nastald@ ob morebitnih spremei
(velja poraba elektrilne energiije, dodatne kIl imn
zaralunava na podl agegaaplodliillaa i mp eernaatpe rejj &.n j
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54, 4.3 I ngtalacija in prevzem

Po podpisu pogodbe, potrditvipr edr al una ni dwod&dlze | u, da so bili ;
zneski po vzorl ni ponudbi, bo Telekom Slovenije
izvedbe izgradnje skupne lokacije.

V roku desetih (10) delovnih dni po potrditvi izgradnje, v skladu z zgornjim odstavkom, bo

Telekom Slovenije predlagal operaterju sestanek, kjer se bosta operater in Telekom

Sl ovenije dogovorila postoeoephuh pdebr awlrj avlzndirhg eivr
Slovenije bo v tridesetih (30) dneh seznanil operaterja s terminskim planom izvajanja del.

Operater bo lahko na zahtevo preverjal ali potekajo dela v skladu s posredovanim terminskim

planom.

V roku, K i n estihb(@ mebsecévj pgrii olde hgje s ®mier o v aotrfevanja( f az a

predral unas iszvweadthlie oper at el j a nien rohikgadnjelzaradiavans a
| esae konl| ni r ok i zgr adnj ebo tTelakam Slowehije ewdeb podal
naslednja dela:

T izvedba ingtalaci]j,
T anti st aitpopotredi, t | a
1 ozemljilni sistem,
T prostor omej en z ustrezni mi montagni mi ste
materiali,
razsvetljavo prostora,
zagotovitev omregnega napajanja za pmitrebe
mognost mi na posamezni l okaciji izmeni |l no o
brezprekinitveno napajanje),
9 zagotovitev ustrezne klimatizacije
Najmanj tri (3) delovne dni pred iztekom roka za pripravo prostora bo Telekom Slovenije
pozval operaterja k izvedbi primopredajnega pregleda in podpisu primopredajnega zapisnika.
Pregled in zapisnik morata biti izvedena v roku sedmih (7) dni od poziva k izvedbi pregleda.

= =4

Pri mopredajni zapisni k ali potek sedem dnevnega
operate r n i odzval), je osnova za obralun preost al
l okacije in zaletek zaralunavanja storitev skupn
Ko so plal ani VSi zneski po tej vzor | ni ponudhbi
prilne 2z deliskupmeobsbkacije (indgtalacijo oprem
prikljulevanjem kablov na opremo in prikljulevan
Operater v prostoru skupne lokacije za primer s
opremo, ki ustreza slovenski m i n mednarodnim gradbeni m, e
tehnol ogkim predpi som i n tehnil|lnim smernicam
zdrugljivosti. Operater mora wupogtevati tudi vel

mu jih Telekom Slovenije v konkrethem primeru da na vpogled.

Vsa dela in prisotnost osebja se praviloma izvaj
54. 4. 4 Zagotavljanje, vzdrgevanje in upravljanje
V. prostoru skupne | ok acipreeo, ki ge nanperjena povezavii ngt al
infrastrukture Telekoma Slovenije in operaterja

Morebitno povezovanje operaterja z infrastrukturo drugega operaterja v objektu Telekoma
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Slovenije oz. v prostorih skupne lokacije se bo omogol alo v okviru danih
nadzorom Telekoma Slovenije.

Operater je odgovoren za opremo in material, ki je v prostoru skupne lokacije. Operater ne

smepugl at i kakrgnegakol i mat eri al a alZda olpirdlnmeenjzeu
Sskupnih prostorov (hodni ki, sanitarije, stopnigl
V primeru prekinitve izvajanja storitev skupne |

pred prekinitvijo:
9 poravnati vse obveznosti,
T pl al at i odst r amiiht edvo dvastekho vp oitnr eibz bol j gav v pro
9 vrniti prostor v prejetem stanju,
1 vrniti vso opremo Telekoma Slovenije,
9 odstraniti vso opremo, rezervne dele, komunikacijske omare, dokumentacijo, ki jih je
1

uporabljal Zza ponujanje storitev po tej vzor|
Dotr aj ano oziroma ekonomsko ali tehnol ogko zastar
l okacije (v nadaljevanju oprema), al i opr emo, k
uni | ena (kadar kol i bi se taka okvaraupaapep di | a) ,
operaterja pa pozval, da na svoje strogke narol |
potrebna za nadaljnje izvajanja storitve skupne
in odpisa opreme je dol ol en ©porabka adpigliinl odtujitvio t r aj
opredmet enih osnovni h sredstev (spl ogni akt
pravolasnega planiranja zamenjave opr eme, bo Te
datumu preteka amortizacijske dobe za posamezno vrsto opreme na posamezni skupni
lokaciji. Amortizacijska doba za split klimatizerjez a t eh nol i gekpet(Spletost or e
Prav tako bo Telekom Slovenije pozval abngeratev,]
zmogl jivost.i opr eme, | e bo t o arnpsti tir eatmosmih z ar adi

standardov. Okolje v prostorin skupne lokacije mora izpolnjevati klimatske pogoje za
normalno delovanje, kot jih podaja evropski standard ETSI EN 300 019-1-3 razred 3.1.

Pri zamenj avi oziroma r azgi rskupne lokadijd tipaartBsirkae napr &
operater na izbiro tri opcije:
1. Telekomu Slovenijen ar ol i zamenjavo oziroma razgiriteyv

strogke;
2. sam dobavi in montira lastno klimatsko napravo;

3. se odl ol i za pmneelkkemusSiovemje. d e |
Lastno klimatsko napravo dobavi, mo n tdelalakoi n v z dr
izvaja v skladu s pogoji za dostopanje wuslugber
Telekoma Slovenije. Za vsak posamezni primer mon
morajo biti izpolnjeni naslednji osnovni pogoji:

1 Preveritevoz.ogl ed | okacije, na osnovi katerega se d

9 Prostor skupne lokacije je toplotno izoliran od sosednjih prostorov (polne stene).
T Mognost montage zunanjega modula obstaja.
1

Postavitev mora potekati v skladu z veljavno zakonodajospodro| j a gr adi t ve
objektov.

9 Prostor skupne lokacije bo v celoti klimatiziran le z namensko klimatsko napravo
operaterja.
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1 Klimatska naprava se napaja iz operaterjevega elektroenergetskega razdelilnika v
prostoru skupne lokacije (meritev porabe s cirkutorjem).

T Za zunanj.i (in notranji) moduwdjaviemcepikual uj e naj

T Le Telekom Slovenije ni l astni k objekta, |je i
soglasja in dovoljenja od lastnika objekta. V primeru, da operater ne more
samostojnopridobi ti potrebni h soglasij, jih | ahko n
Slovenije.

1T Telekom Slovenije na osnovi pozitivne prever:.
in predlogeni h sogl asi|j in dovoljenje, izda j
naprave operaterja na dani lokaciji.

T V lasu dobave in montage |l astne klimatske naf
zalasno pohl ajevanje, s svojo prenosno kIl i mat

T Telekom Slovenije ne prevzema odgovojhnost za
povzrol i | o obratovanje.

V kolikor operater na poziv Telekoma Slovenije ne bo v roku sedem delovnih dni (7) dni od

prejetja poziva p o d a | narolila za zamenjavo o0ziroma za

nobeni i zmed ponujenih opci j pa jermjme pofrebnaabo ozi r om
pohl ajevanje zagotovil Telekom Sloveniije, ter 0
posamezni kW mol i kl i matskih naprav glede na pri
skupne lokacije (najemni model). Najemni model pomeni standardno izvedbo klimatizacije

prostora skupne lokacijev skl adu s tehnil| ni mi pogoj i za pripr
vzorlni ponudbi

Prav tako bo Telekom Slovenije izvedel prehod na najemni model v naslednjih primerih:
T | e oper atsedem delovnifo(R)dni od prejetja negativhega odgovora na

preveritev mognosti montadge | astne klimatske
preostalih dve.ln3.agoaj | iz tol ke 1
T |l e operater v roku enega ( 1)dgovoeasne mexeritevd pr ej e
mognosti montage | asTekekbmmaSk&eenapeani pr e
potrebne dokumentacije za izdajo soglasja za
T |l e operater v roku treh (3) mesecekimaskk prej e
naprave, S strani Telekom Sloveniije, ni zakl
klimatske naprave, oziroma Vv tem roku Telekoma Slovenije ni pisno obvestil o roku
podal jganja montage | astne Kkl i matskeenjpaprave
po izvedbi trajne regitve odstranil operater
ki jo je operater v roku enega (1) meseca
lokacije.
54. 4.5 Narol|lilo opreme pred zagotavljanjem stori:
Operater mor a pr i Telekomu Slovenije naroliti izgrad
x DSL na strani omregj a (v koli kor s e ne dogc
ingtalacijskih kanalov ter kolokacijskegnae del il n
tolke in je |l ast Telekoma Sloveniije. Operater |
priprave izgradnje poravnati vse enkratne strogk
Rok za izgradnjo elementov i1z prejgnjegaeodst avk
l e so bil.i el ement i nar ol eni i stolasno kot sku
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pozneje, se zgradijo v roku, ki ga v pozitivnem odgovoru na poizvedbo poda Telekom

Sl ovenij e. Ta rok bo znagal vV primar narodadeno

meseca pred rokom za dograditev skupne |l okacije

el ementov 2 meseca. Rok za izgradnjo el ementov i

primeru, da je potrebno zagotoviti za povezavo novo opremo, Ki se dosl ej ge ni u

V. tem primeru bo Telekom Slovenije najprej prei z

t el i po uspegno opravljenem preizkusu opr eme.

Narolilo elementov se | ahko del oma al:i vmac el ot i

zmogljivosti.

54. 4. 6 Hori zontal ne l etvice, ingtal acijski kana

delilnik

Hori zontalne | etvice, ingtalacijski kanal in ing

v skladu s tehnptedmi gpode] ekomi SJohhenije, in ve

Oprema Nar ol i | cStandard

Horizontalna letvica N T (5 1T ILSAPLUS, QSA

Kolokacijski delilnik N T (5 xSAPLUS, QSA

Razcepnik xDSL N I 48

I ngtal aci j ski k aPopotrebi Odvisno od zahtev prostora

Il ngtal acij ski kK{NT 50" DIN VDE 0815 (Priloga)

Kolokacijski delilnik NT (5 T 1|{LSAPLUS, QSA

Il ngtal acij ski kKN T ( 3 x |Za izvedbo povezave razcepnika med

med glavnim deliinikom in el ement i omregja (

razcepnikom ter razcepnikom in razcepnik in kolokacijski delilnik) se

kolokacijskim delilnikom upor abi pri meren 0
kabel, zakl jul en
konektorjem.

Formula za izralun potrebnih |l etvic:

_ kapacitetai n ¢ t skegakabla(Nx50)

G Ietvic _ _ :
kapacitetahorizont letvice (Nx10)

Za planiranje in dimenzioniranje horizontalnih letvic, kolokacijskega delilnika, razcepnikov in
kapacitet ingtalacijskega kabla ter ingtalaciijsk

V primeru da na glavnem delilniku ni prostora za horizontalno letvico, ali da ni prostora za
izgradnj o ingtalacijskega kanal a, |l ahko Telekom S
dostopa in skupno lokacijo zavrne.

Narolilo za izvedbo horizontalnih Iletvic, i ngt e

ingtalacijskega kanala preda operater Telekomu S
T Narolilo vsebuje zahtevano gtevil o skuymmoi zont a
lokacijo.

1 Za vsako narol eno hori zontal no |l etvico j e
ingtalacijskih kabl ov i n nj i m pri mernim [
kol okacijskega delilnika. Operater v svojem
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mu na razpolago horizontalne |l etvice in prip

kabli.
Le gre za skupno |l okacijo tipa C, j e izjemoma
|l ol enega kol okacijskega delilnika. VWorizorgaline pr i mer
I tvice na delilniku Telekoma Slovenije, kjer |
operaterja do |l olilne letvice izvede operater p
na delilniku Telekoma Sl oveniig.e izvaja izkljulno
Tel ekom Sl ovenije mora potrditd.i prejem vsakega ¢
ko je konlana indgtalacija horizontalnih letvic i

V primeru, da razcepnik zagotovi operater, se povezava praviloma izvede samo med glavnim
delilnikom in kolokacijskim delilnikom

5.4.4.7 Razcepnik

Razcepnik je pogoj Za uporabo sodostopa. Nal oga
namenjenega prenosu govorne storitve, od frekyv
girokopasowwvee pedatrktve. Tehni | ne znal il nosti
do!l ol i I-To@992.1TAdnex B za ADSL, ITU-T G.992.5 Annex B za ADSL2+, ITU-T

G.993.1 Annex A za VDSL in ITU-T G.993.2 Annex B: Plan 998 B za VDSL2, oziroma
ustrezni m pr iTpn@lr stahdartiom BTSI Z& druge spektralno kompatibilne xDSL

dostopovne tehnologije.

Razcepni k na strani omregja je praviloma | ast Te

Telekom Slovenije zaradi optimalnega izkoristka, ker na trgu obstajajo DSLAM-i, ki so

dostopni v integriranih izvedbah z razcepniKki [
operater zagotovi razcepni ke na strani omregj a.
primeru zaral unal trno gtdriteypned kblakaciskim delinikgnoiv gbavnim

delilnikom.

Operater se v tem primeru obvege, da bo zagot ov
j o na posamezni krajevni zanki opravlja Teleko
posebni hv ,stTTeolgkkoom Sl ovenije pa v tem primeru ne
sicer zagotavlja po vzor| ni ponudbi

Telekom Slovenije in operater se glede zagotavljanja razcepnikov dogovorita s posebno
pogodbo.

Osnovni pogoji za uporabo razcepnikov operaterja v okviru sodostopa so naslednii:

9 skladnost razcepnika s standardom ETSI TS 101 952-1-4 V1.1.1 in ETSI TS 101 952-
1-3V1.1.1 za ADSL in ADSL2+

1 skladnost razcepnika s standardom ETSI TS 101 952-2-3 V1.1.1 za VDSL (za
razcepni k za t ehn epreetpdajstandavdd, dta2se gperabliaienak
razcepnik kot za VDSL)

1 izvedba razcepnika, preko katerega se zagotavlja ADSL, mora biti skladna z ITU-T
G.992.1 Annex B, 0z ITU-T G.992.5 Annex B za ADSL2+ ter ITU-T G.993.1 Annex A
za VDSL 0z ITU-T G.993.2 Annex B: Plan 998 B za VDSL?2

f uspegno izvedeno testiranje delovanja razceprt
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T po potrebi prilagoditev konektorjev za priklIl]|
f omogol anje prikljulitve razcepnikov na vse u
centrale), kot je to predvideno v primeru sodostopa.

Razmejitvena tolka je v primeru, kadar operater
del il niku, operater pa je odgovoren, da zagotov
govorne storitve Telekoma Slovenije od razcepnika nazaj na kolokacijski delilnik. Operater

pl ala povezavo od kolokacijskega delilnika nazaj

Kolokacijski prostor z opremao

Objekt TS operaterja upravienca

\ \

I_&

Omreina
prikljuéna Glavni

| / tocka delilnik
Uporabnik
TK storitev

Kabelski j \><I

dostopovni
vod Maprava
‘ —— Ts - E E R R R R R
- Kabelski
uvodi

Slika 7: Razcepnik zagotovi operater

Kadar razcepnik zagotovi operater, praviloma operater zagotovi tudi kable za povezavo med
razcepni kom in kolokacijskim delilnikom. Kadar p
kolokacijskega delilnika izjemoma ni, se lahko kabli povezujejo neposredno na glavni delilnik.

Namestitev kablov v tem primeru opravi Telekom Slovenije i n t o =zaraluna oper
pogodbi.

Frekvenl ni razcepni k na strani omregj a, ki ga z
frekven|l nim razcepnikom na strani uporabni ka, k
Slovenije (ITU-T G.992.1, Annex B za ADSL, ITU-T G.992.5 Annex B za ADSL2+, ITU-T

G.993.1 Annex A za VDSL ter ITU-T G.993.2 Annex B: Plan 998 B za VDSL2, oziroma

pr i por o-T in/kliastariddrd) ETSI za druge spektralno kompatibilne xDSL dostopovne

tehnologije).

5.4.4.8 Roki za izvedbo skupne lokacije

Telekom Slovenije bo zagotovil prostor skupne |
prelemanar ol i | a, pri |l emer se | g edirmad wa sjstaard Vea b &
operaterja in plalilo avansali adsireelkeginadine v okok zig
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temu ustr eznoRogko dsael jlgaah k 0 tudi zaradd zepredviderohdazlbgowy a

zl asti pa zaradi potrebnih postoplogwenpsé&dpdaygahi
postopkov ter pogojev elektro distributerjev. Telekom Slovenije o teh razlogih obvesti
operaterij a. V obvestilu navede predvideni rok :
lokacije.

5.4.4.9 Odpoved skupne lokacije

Operater lahko odpove posamezno skupno l okacijo z odpov
mesecev.

545 Pogoj i za dostopanje uslugbencev operaterja
Telekom Slovenije na osnovi vioge za vstop wusl

objekte Telekoma Slovenije izda dovoljenje za vstop.

Telekom Slovenije bo praviloma zagotovil ustrezno spremstvo pri izvajanju del v objektih
Telekoma Slovenije.

Pogoji za vstop v objekte Telekoma Slovenije za prostore skupne lokacije tipa B in C:
1 osebe z dovoljenjem, ki ga izda Telekom Slovenije,
9 delavci operaterja se morajo na zahtevo zaposlenih Telekoma Slovenije identificirati,
9 delavci operaterja praviloma ne smejo vstopiti v objekte Telekoma Slovenije brez
spremstva odgovornega predstavnika Telekom Slovenije.

V objektih, kjer je to mogol e, bo Telekom Sl ove
Sskupne |l okacije z vstopno kontrol o. Do prostor a
operaterja in na strogke operaterja Slpvengeml j al p
Naj manjga obralunska enota spremstva je pol ur e
katerega se opravlja spremstvo in je navedena vV

V prostore skupne lokacije tipa A lahko operater vstopa brez spremstva, v primerih skupnega

dostopa (tip B in C) pa bo delavce in podizvajal
delavec Telekoma Slovenije. V teh primerih se na lokacijah, kjer je stalno prisotna posadka

vzdr geval cev, med delovni modmelm spe emesebejv he a:
primeru veljih in dal]j | asa trajajolih del nameg
bo operater planiral dal j |l asa v naprej in 0 nj
Slovenije, bo Telekom Slovenije pos kugal l im bolj optimiziratd.i

l okaci ji in posledilno znigati strogke tega spr e
pri mere pripravil operaterju predralun, v katere
primere.

Operater mora prijaviti neplanirana dela (intervencije) najmanj tri (3) ure pred prihodom.

Planirana dela mora operater prijaviti najmanj dva (2) delovna dni pred prihodom svojih
delavcev oziroma izvajalcev.

Pl anirana dela se i zvaj ajnm Slwniey intalvencijgska meeoch | as u
katerikoli uri.
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5.4.6 Ukrepi za zagotovitev varnosti in varnostni standardi

Operater se zavezuj e, da bo spogtoval splogne
podrol ju v RepubliKki Sl oveni [SIST BSwW79€ B3 L/rpo9 ik i unij
standard K i opredeljujejo nalin in stopnje va
za delovanje opreme, el ementov tehnil|lnega varo
Telekoma Slovenije, ki se pripravljajo glede na oceno tveganja. Prav tako je treba vse

tehnilne in druge redgitve operaterja Vv prostoru
predl ogi ti v pregled Telekomu Slovenije. Po pre

izda soglasje.

Telekom Slovenije bo v prostor skupne lokacije imel dostop samo v primeru izgradnje
ingtalaci ] in vzdrgevanj a, pregledov skladnosti
ukrepov (pogar ipd.).

Operater ne sme, razen v primeru pisnega dovoljenja, ki ga izda Telekom Slovenije:

T montirati, i ngtaliratd.i al i pritrjevat:i na s
Sskupne | okacije kakrgnihkoli predmetov ali se
1T oprema ne sme povzrol ati mot enj al i interfer
primeru se TelekomSloveni j e in operater zavegeta k regi

povezavi s tem nosi operater;
1 oddati v nadaljnji zakup ali uporabo prostor skupne lokacije drugim pravnim ali
fizilnim osebam.

Telekom Slovenije bo v prostorih skupne lokacije redno izvajal nadzort e h n ipérametiov
omregnega el ektroenergetskega napajanja naprav.

V primeru nedovoljenih aktivnosti, ki bi | ahko
opreme Telekoma Slovenije ali drugih operaterjev, pridobivanje zaupnih informacij ali

nedovoljeno prikljulevanje na opr emo Tel ek oma
uslugbenec Telekoma Slovenije prekinil delo oper

547 Cene in zaralunavanje storitev skupne | okaci]j

Cene storitev skupne lokacije sestavljajo:
T ingtalacijski strogki,
T poll etni strogki najema prostora skupne |l okaci
T mesel ni obratovalni strogki

Cena adaptacije in opreme zajema priprava prostora tipa A, B ali C z vsemi potrebnimi

el ementi : priprava |l olenega destromavoarlkhoprerneglaa g
povezava prostora na potrebno infrastrukturo (el
ipd. ), priprava dokumentacije ipd. Cene po <cen
ureditev prostor gowmudkload k ak r\ynmor lorpper aterju pra
Sl ovenij e. Gre za ©pri mer e, ko se prostor skupne
dozidav in brez drugih veljih potrebnih dodatnit
drugih posebnih ali netipilnih zahtev operaterja (npr. gl
pri merih s e cena priprave prostor a povela za
upogtevanju potrebnih dodatnih strogkov opredeld]
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Polle t ni strogki naj elmak apcriojset os @ plkalpajeo vnapr ej
obsegajo naslednje postavke:
9 kvadraturo prostora,

T varnostni nadzor prostora (brez strogkov spr
poobl aglenih delavcev Telekoma Sl ovenije),

T liglenje skupnih prostorov,

T admi ni str atsitwmig kst rmrad kiinov,

1 ogrevanje.

Mesel ni strogki zagotavljanja razlilnih oblik e

skupne lokacije so navedeni v ceniku.

5.4.8 Zavarovanje

Operater mora poskrbetd.i z a u szike, ld bi izvrali zajegave o v anj e
sfere i n iz katerih bi | ahko nastala gkoda Te
Operater je v roku treh (3) mesecev od primopredaje posamezne skupne lokacije v uporabo

o sklenjenem zavarovanm@lovdngd gan obvestiti Teleko

549 Tehnilni pogoji za pripravo prostora skupne |

Prostorske zahteve:

T stene, ki |l ol ujejo prostor skupne |l okacije
Sl ovenije bodo montagne |zvedb , da se po pot
vel jih posegov in posledic odstranijo;

f talna obloga bo iz elektroprevodnega antistat
T stene prostorov bodo povrginsko obdelane tak
pa mora biti pralno (protipragno) obdel an;

9 dopustna obremenitev tal je 4.500 N/m2;

1 minimalen odmik med posameznimi vrstami je 0,7 m, omare so lahko postavljene

hrbet na hrbet oziroma hrbet na steno;
1 preboji v nosilne ali nenosilne konstrukcijske elemente niso dopustni, razen v
soglasju s Telekomom Slovenije.

Energetskeinte | ek omuni kaci jske ingtalaciije:
T gl avni el ektrilni razdel il nik,
1 podrazdelilniki za posamezne operaterije,
T ingtalacije za prezralevalno ali kl i mat sko ne
T kabel ske poti za elektrilne in tehnologke i ng¢
T elektrilne ingtalacije za napajanj e,
T elektrilne ingtal gskeipgvezaveg,a t el ekomuni kaci
T elektril|lne ingtalacije za ozemlijilni sistem,
T ingtalacije za protipogarno zaglito,
T ingtalacije za varnostni nadzor prostor a,
T verifikacije kvalitete elektrilnih indgtalaci]i
1 ogrevanje.
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Energetske zahteve:

Operater mora ob mdroolai Iskupanweda k@rco j e podat.i k
vsehnapr av, ki jih namerava namestiti. Tel ekom SI
mo |

T predvidel zadostno odvzemno mol glavnega el el

1 dimenzioniral presek dovodnega kabla;

1 izbralodgovar j aj ol o standardno regitev za kI i ma
elektrilno mo | opr eme operaterij a. l zho
predpostavka, da je disipacijska mol (akt
konl ni moli opreme operaterja.

-

t i ze
di ¢
i vn

Standardne redgitve za izvedbo klimatizacije gl ed
T Do mol i 10 kW se izvede klimatizacija prost
kl i mat ski mi napravami . Najvelja dovoljena di ¢
T Od mol i 10 kW do zuedelklimatiza2ija grostoras skuprie lokacije z
namenski mi kli ma omar ami . Najvelja dovol jena
T V prostoru skupne |l okacijo tipa C je najvel ]
650 W/m2.
Telekom Slovenije berssmotatng| aak&opongsfjera in ¢
|l im vel |l okacijah zagotavl jat.i pohl ajevanje iz ¢
V. vseh primerih se mora operater drgat.i omejityv
na stojalo tlorisa 60 x 60 cm. V primeru zahteve po disipaciij. velj
pohlajevanjez agot ovi Z uporabo omar z integriranim hl e
pohlajevanja presega obseg standardne adaptacije kolokacije (hadstandardna opcija).

Kasnejga adaptacijlokprogtorva ssnkuisdrue povel anja e
presega obstojelo izvedbeno regitev klimatizaci
skupne |l okacij e (v okviru dani h tehnil nih mo g r
( pr e mo ogdreme, prekinitve pr o met a, itd.). Operater je dol g
energetskihink I i mat ski h zahtev glede na napovedane Kkon
za poizvedbo in gl ede na rezultat preveritve naroliti [
primeru Telekom Slovenije n e prevzema ni kakr gne odgovornost
del ovanj a, Mpoghiranotgkodo, ki zaradi tega nastar
operaterjevkriepovzr ol i t el |j

Telekom Sl ovenije na vseh | okacijahV,8agoNaav!| j a i
|l okacijah, kjer ni mognost.i samo mregnega napaj
ponudi l operaterju agregatsko napajanje. V kol
napaj anj e, bo Telekom predeleallavgel apvan iz arraazlduenlaill eoc
Vv pri meru, da j e potrebno zar adi napovedane
el ektroenerget ski prikljul ek, se operaterja ob g
povzrolitel]j. Brezprekijeni t veni prekl opi ni so zag

Klima naprava za pohlajevanje naprav operaterja se napaja iz istega tipa hapajanja, kot ga je

podal operater ob narolilu. V primeru | ol-ene kIl
ta napaja iz elektroenergetskega razdelilnika v prostoru skupne lokacije. V primeru, ko se

hladilna mo | za pohl ajevanje naprav operaterja zagot e
zagotavljanja klima mol iprzarlglud magrasnopsiaaga ¥ mer n o
primeru prehoda na najemni model pohlajevanja Telekom Slovenije obvesti operaterja o
Spremembi nalina zaralunavanj a.
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Telekom Slovenije bo na zahtevo operaterja v prostoru skupne lokacije zagotovil enosmerno

neprekinjeno napajanje (- 48 V DC) s samostojnim napajalnim sistemom za potrebe

operaterja (integr i ran sistem v standardni komuni kaci j ski
baterij. Sistem se napaja iz elektroenergetskega razdelilnika v prostoru skupne lokacije.

St r oifgkadnje nosi operater.

Telekom Slovenije bo na zahtevo operaterja v prostore sk upni h | okaci j names
elektrilne energije. Gtevci moraj o i met. vmesni
narolila in velja za namestitev gtevcev na najyvVv
rokpodal jdga na Jgest dr6gd merselcielva, Zkaipoge prekrivaj
podal jdganje roka izvedbe. Strogke namestitve gte

5.5  Storitev dostopa do krajevne podzanke
S storitvijo dostopa do krajevne podzanke Tel ek«

vzor |menudbe dostop na vmeshno tol ko dostopov
(telekomunikacijski kabelski izvod, ki vsebuje konektorsko polje, v nadaljevanju: TKI), kjer so
za to razpologlijiwvi tehni | ni pogoji. S tem se

bakrenih krajevnih zank.

Operaterjem Telekom Slovenije ponuja uporabo storitve dostopa do podzanke v

dostopovnem omregju Telekoma Slovenije pod pogoj
primerna za razvezavo in da preko t eprdnaag evne ¢
vel kratno izkoriglanje bakrenih posukani h parov.

Telekomunikacijski kabelski izvod TKI, ki je predmet razvezave krajevne podzanke, je

el ement kabel skega omregj a, kater. vsebuje letyv
TKl jeizvedenapreve zava narol ni kov iz dovodnega na razvoc
na dostopovno napravo. V TKI ni izvedeno napajanje, saj gre za pasivne elemente v

primerih, da pa so montirane dostopovne naprave so le te napajane daljinsko.

Krajevna podzanka je delba kr ene Kkr aj evne zanke, ki povezuj e
prostorih konl|l nega nar ol ni ka na vmesno tol ko
zakljulenega na |l etvici v TKI objektu Tel ekoma S
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Objekt TS

\

Razvodnoe injali
instalacijsko omreje

GD
Oomrezna prikljuéna
I tocka

I TKI ™ /‘
HKabelska X
glava =% . .

L Krajevna podzanka I
™ 1
L Krajevma zanka N Interna instalacija
I T
Legenda:
GD  Glavni Delilnik
TKI  Telekomunikacijski Kabelski Izvod

Slika 8: Topologija krajevne podzanke Telekoma Slovenije
Pred priletkom povezave na krajevno podzanko i
Slovenije skleneta pogodbo za dostop do krajevne podzanke.
Pogoj za dostop operaterja do podzankeje,da na obstoj el i infrastruktu
obstajajo tehnilne mognost.i za izvedbo dostopa.
dani l okaci ji kabel skega-omazrviocdia TIeKlle k owma o 153 tow je ¢
montirati dodatne letvice, ki jih je potrebno montirati za potrebe dostopa operaterja do
podzanke, ter preveriti mognowomaricovedbe povezoval
Dostop do podzanke se izvede preko kabelske kanalizacije (Slika 9) , S predl ogen
projektom PGD/PZI, ki ga zagotovi operater. Operater pri kabelskem izvodu Telekoma
Sl ovenije (objekt TKI), na | okaciij.i komaricozg e | i d
|l et vicami, na katerih bo razmejitvena-omariteka za
operaterja lahko potekat u d i preko paralelnega jagka operat el
upogtevat.i projektne pogoje Telekoma Sloveniije
paral el ni kabel ski jagek operaterja nahajata v n
Izgradnjo kanalizacij e i n pol aganje povezovalnega kabla do
operaterja zagotovi operater sam. Telekom Slovenije zagotovi izvedbo povezave od
razmejitvene tolke do objekta TKI. l zvedba =zaje
jagkov Telw&mimae Silm operaterj a, cevno povezav
povezovalnega kabla in uvod kabla v obe tk-o mar i c i ter zakl julitev pov:
l etvicah razmejitvene tol ke ter l etvicah v obje
dostopdorazmeji t vene tol ke i mata operater in Telekom S
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Omarica operater TKI Telekom Dodana letvica

—_— - za dostop do
pedzanke
[l |
L1 I || | |
I RT LP LS
" y "
Povezovalni
Dos’[op +——11 kahel 1 ]
operaterja I_ | \ i_ _i OPT
| | _ | - ff
| Paralelni | | Jasek i
L Jasek felebom |
Hisna
Dostopovno kabelsko omreije | Podzanka | instalacija |
| ! |
Legenda:
LP Letvica Primar
LS Letvica Sekundar
RT. Razmejitvena tol ka
OPT Omregna prikljulna tol ka
TKI  Telekomunikacijski kabelski izvod
Slika 9: Dostop do krajevne podzanke Telekoma Slovenije
Vsa potrebna dela in vzdrgevanje na el ementih do
objektu v tolki dostopa do podzanke in v tolKki

Telekoma Slovenije.

Razmejitvena tol ka dost tei@d v dperategewi domaric.kDostop e na
operaterja do krajevne podzanke na | okaciiji kor
tol ki . Povezavo omregne prikljulne tolke na int

Slovenije.

5.5.1 Pogoji in omejitve dostopa do podzanke Telekoma Slovenije

Pred narolilom storitve dostopa do podzanke o[
zahtevano kapaciteto povezave. Preveritev je m
tehnil|l ne regitve za izvedbo.

Pri storitvi dostopa do podza n k e Telekom Slovenije omogol a v
razvezanega dostopa do krajevne podzanke, medtem ko storitev sodostopa zaradi omejitev
prostora za razcepnike v obstojelih kabelskih ra
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Telekom Slovenije bo na krajevno podzanko dopustil vkl jul evanj e
dololila in standarde dol ol ene -Tvin BfSlstandandeinponudb
veljavnih zakonov v Republiki Sloveniji. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri dostopu do

krajevne podzanke so:

T dovol ] prostor a v kabel skem izvodu 0z omar
kapacitet;

T mognost zagotavljanja kabelskega uvoda v omar

f dostop do podzanke ne s me Zzahtevatdi mor ebi
obstojelega kabel shkefgfae omaodae)terakgiritve
omregja Telekoma Slovenije v geografskem s mi
povel evanja kapacitet ali i zbol jganja kvalite

1 povezava operaterja na podzanko ne vpliva na zanesljivost in lastnosti delovanja
obstojelih storitev, oziroma ne vpliva na kv

Telekoma Slovenije v tej podzanki;

1 z zahtevanim dostopom do krajevne podzanke ne sme biti prizadeta integriteta in
interoperabilnost elekt r ons ke g a komuni kaci jskega omr eg
komuni kacijskih storitev ter omregne opr eme.

Telekom Slovenije bo v primeruneupo gt evanj a pr epdopvizsraon iahn jpao gnooj teev

omregju al. v elektronskih komuni&«taai ijts&v hvsarml
ponudbe na podzanki . Il zk1 j ul i towebno,lda $ekodpravijc aj a t o
motnje ali nepravilnosti.

V podzanki je potrebna prilagoditev mol i po frel
so Vvkljuleni kaijcsenet rlad knaec ifjuen Mo | i signalov po
povezani iz centralne |l okaciij e, so zaradi nar a
dostopa do podzanke veliko manjge od mol i, K i j
krajevne podzanke. Stem so pari, K i potekajo iz centralne
presluha.

Operater mora zar adi opi sane problematike v tol
prof il prikljulka, ki z oddajno mol|ljo ne prese
glavne funkcijske | okacije. Pred vkljulitvijo st
uskladiti moli profila dostopa na podzanki s Tel
Telekom Sloveniije na podzanki omogol a izkl juln
ADSL2+. Tehnol ogi j i VDSL2 in ADSL2+ sta spektralno
tehnologije, ki so vkljulene v omregju Tel ekoma
Telekom Slovenije predpisuje pravila oz. mak s i
prakso v Evropi. Predpisana pravila veljajo tako za VDSL2, kot tudi za ADSL2+ tehnologijo.
Telekom Slovenije si pridrguje praprcepor dalai Inaz
upravljanj e spektmadenap@llg ustrezndkordjical oriroma na novo

opredeli.

Telekom Slovenije predpi suj e PSD maske v édownstream¢ (DS)
slabljenje zanke do TK objekta. Slabljenje (CAL - Cabinet Assigned Loss) se izmeri ha
frekvenci 300 kHz tako, da se opravijo meritve
kablu, kjer se gl ed e na i zmerjene rezultate posameznih
Slabljenje CAL je odvisno predvsem od razdalje med funkcijsko lokacijo in lokacijo TKI

objekta ter od preseka parice. Dodatno pa na CAL vplivajo tudi ostale karakteristike kabla

kot so vrsta kabla, izolacija, starost itd.
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Na podl agi dobl
017V 30 MHz) . S

i ega parametra CAL se dol ol S
I I e
nasl ednje enal be:

en
abl j nje v odvisnosti od frekv

Slablienje (f, CAL)[dB]=CAL * (A + B * &f + C * f)

Pri tem so konstante sl edel e:
A=0,434
B = 0,650
C=0,700
fé je podan v MHz
Konstante A, B, C so opredeljene na podl agi p o
slabljenja v omregju TS prizdmadizlaihl niem frmaekvémdeah
-20
-30
-40
-50
¥
T -60
5
a -7
[
2
-80
-90
-100 L
-110 T 1
100 1000 10000
f (kHz)
maks. PSD (CAL=10) maks. PSD (CAL=20) maks. PSD (CAL=30) maks. PSD (CAL=40)
maks. PSD (CAL=50) = = = :PSDVDSL2 (CAL=0) =— =— PSD ADSL2+ (CAL=0)
Gr af prikazuje PSD maske (DS) z &gomjageaf grikazuie v r e dn
tudi obl i ki signalov ADSL2+ in VDSL2 pri vriedno
izvor a. Le se z nmejsujoemrmomead tivzev oordadai n postavi mo
z oddaljenostjo naragla z njim pa se spreminja

Obli ka maske v podzanki postane enaka obl i ki ma
signal generiran v izvoru dovolj oslabljen (-100dBm). Na primer pri CAL = 30 dB, je slabljenje
tehnologije ADSL2+ do podzanke ge zelo veliko, Kk
ADSL2+ zaradi velikega slabljenja uporabne samo frekvence do 1,1 MHz. Signali nad 1,1

MHz so namael §igledkotd Bm, kjer je prisotnega ¢e
ADSL2+ v podzanki lahko nad temi frekvencami v teh primerih delujeta z normalno oddajno

mol| j o.
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frekvenca | Maksimalna maska PSD v Cab (dBm/Hz)
(kHz) CAL=10 |CAL=20 CAL= 30 CAL=40 CAL=50
100 -100 -100 -100 -100 -100
209 -71 =77 -88 -90 -88
254 -58 -67 -77 -86 -83
255 -55 -55 -65 -74 -83
276 -46 -55 -66 -75 -84
287 -46 -56 -66 -75 -85
300 -46 -56 -67 -76 -85
500 -49 -60 -73 -85 -85
550 -49 -62 -75 -85 -36
600 -50 -63 -77 -85 -36
750 -52 -66 -82 -85 -36
800 -53 -67 -84 -85 -36
846 -53 -68 -85 -40 -36
850 -53 -68 -85 -36 -36
1104 -56 -74 -85 -36 -36
1250 -59 -79 -85 -39 -39
1300 -61 -81 -40 -40 -40
1378 -62 -85 -41 -42 -42
1400 -63 -85 -42 -42 -42
1622 -70 -85 -46 -47 -47
1700 -72 -85 -46 -47 -47
1850 -73 -85 -47 -48 -48
1900 -74 -47 -47 -48 -48
2208 =77 -49 -49 -49 -49
2249 -79 -49 -49 -49 -49
2355 -85 -52 -52 -52 -52
2500 -85 -56 -56 -56 -56
2630 -85 -56 -56 -56 -56
2670 -56 -56 -56 -56 -56
3749 -56 -56 -56 -56 -56
3750 -80 -80 -80 -80 -80
3925 -100 -100 -100 -100 -100
5025 -100 -100 -100 -100 -100
5200 -80 -80 -80 -80 -80
5201 -56 -56 -56 -56 -56
8499 -56 -56 -56 -56 -56
8500 -80 -80 -80 -80 -80
8675 -100 -100 -100 -100 -100
Tabela3: PSDmaskevTKI za razlil ne vrednost:i
Oddajna mol tehnologije VDSL2 i ADSL 2+ podzan

zgoraj predpisane maske PSD. Maska za VDSL2 mora biti skladna z band planom ITU-T
(G.993.2 Annex B: Plan 998 B, za tehnologijo ADSL2+ pa z band planom ITU-T G.992.5
Annex B (ADSL2+/ISDN).

Ustrezno masko izberemo na podl agi dobl jenega p
dobl jeni rezultat deseti gko zaokrogi mo navzgor.
24,2dB, dobljenem na podlagi meritev, je pravilna izbira maske CAL=30.
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Dovoljeni prof il VDSL2 na podzanki so 8d, 8 c,
profil 8a in 8b le za primere VDSL2 iz centrale, zato uporaba teh profilov v podzanki ni
dovoljena.

Vse opravljene meritve na podz a n Kk i se operaterju zaralunajo na
Telekoma Slovenije.

Za posamezne TKI objekte, za katere Telekom Slovenije planira spremembo poteka trase
bakrenega kabelskega omredgja, ne omogola storite

Telekom Slovenije sme zavrniti zahtevo operaterja za dostop do krajevne podzanke bodisi iz
tehnilnih razlogov bodi si iz razlogov ohranitve

V nobenem primeru se, zaradi spektralne kompatibilnosti, xDSL tehnologija ne sme
uporabljati v nasprotni smeri, t or e j od tol ke prikljulitve na poc
proti uporabni kom, ki so prikljuleni na central
funkcijski lokaciji Telekoma Slovenije.

5.5.2 Zagotavljanje storitve dostopa do krajevne podzanke

Telekom Slovenije s storitvijo dostopa do krajevne podzanke operaterju zagotovi krajevno

zanko od omregne prikljulne tolke na strani k c
kabel skega omregj a do l etvice delilnika v obj
Telekoma Slovenije, ki je lahko vzidana omarica na stavbi, doza na drogu ali omarica na

betonskem podstavku.

Pogoj za narolilo povezave na krajevno podzanko
in Telekomom Slovenije za storitev dostopa do krajevne podzanke in pogodba o skupni
lokaciji.

Operater zagotovi vsa potrebna soglasja | astni
kanalizacijo od svojega kabelskega objekta (omarice) do kabelskega objekta Telekoma
Slovenije.

Od letvice v kabelskem izvodu Telekoma Slovenije se izvede povezava z zemeljskim kablom
do letvice delilnika v omarici operaterja.

Telekom bo na osnovi preveritve, posebej za vsak posamezen primer, operaterju postavil
projektne pogoje za izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI. Operater mora priskrbeti

projektno dokumentacijo PGD/PZlI za izvedbo povez
(npr . |l okaci jsko informacijo, komunal na sogl asj
dokumentacijo posredovati v potrditev Telekomu Slovenije. Povezave in kanalizacija morajo

biti zgrajene v skladu z veljavni mi standar di ir

pregled objekta in pripravi primopredajni zapisnik.
Kadar je storitev dostopa do podzanke zavrnjena, lahko operater zahteva ogled lokacije.

Operater mora Vv pisnem obvestilu navest:i konkret
je bila zahteva za povezavo na podzanko zavrnjen
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Ogled |l okacije kabelskega izvoda o0z omarice se
petih (5) delovnih dni po prejetem pisnem obvestilu. Predstavnika operaterja bo na ogledu

spremlj al poobl agl eni del avec Telekoma Sloveni|j e
s cenikom.

553 Pravila za razdelitev prostora, kpemejej e prost
Pri razdel itvi prostora med vel zainteresiranih

red prispetja zahtev (first come, first served).

V. primeru istolasnih zahtev bo Telekom Sloveni |
ustrezala zaht evam operaterjev, upogtevaj ol proi tem i
operaterjev.

Za istolasne gtejejo zahteve, ki SO rezervirane
Telekom Slovenije kot i stol asni obraevzavaizrahte
preden je Telekom Slovenije prejel operaterjev

izvedbo prve.

554 Proces poizvedbe mognosti vkl julitve na Kkraj e
Operater mora Vv obrazec za poizvedbmiranihpzas at i p
dostop do krajevne podzanke Telekoma Sloveniije,
podzanko, itd.). Operater je sam odgovoren za d

povezave na podzanko.

Operater, K i gel i spreangégnbadnjmal ell ammesnt ovozge
povezave na krajevno podzanko, mora zahtevati ustrezne informacije od Telekoma Slovenije

gl ede mognost.i i zvedbe, preko obrazca zZa poi
www.telekom.si ko bo ta mognost vzpostavljena.
Telekom Slovenije bo v odsotnost.i posebnih okol

naslednjih rokih:

Gtevilo kabelskih obl Las za odgovor od p

povpraguje oper a poizvedbe

Do 15 lokacij 30 delovnih dni

Nad 15 do 50 lokacij* 45 delovnih dni

Nad 50 do 100 lokacij 60 delovnih dni

Nad 100 lokacij 90 delovnih dni
Operater | ahko naroli poizvedbo do 5 kabelskih o
*Le se vel kot 30 poizvedbnboveaamwganaakttnajreuvr
omregne skupine je rok za odgovor od popolno pod

V primeru kadar je operaterjeva poizvedba nepopolna, Telekom Slovenije o tem obvesti
operaterja v roku sedmih (7) d e | omajetepopane i . Ro k
poizvedbe.
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V primeru negativnega odgovora na poizvedbo se
kapaciteta dostopa do krajevne podzanke na navedenem TKI objektu. Pozitivni odgovor na
poizvedbo ge ne pomeni d o k 0 n inmpetrditew Hand povezavar e §i t v «
na podzanko mogol a.

Gornje dololbe se smiselno uporabljajo tudi vV o pl
poi zvedbo o] nadgradnij i el ementov dostopa do ki
uporablja.
Prejeta popolna poizved ba pomeni rezervacijo. Lasovna velja
je trideset (30) dni od datuma poslanega odgovora. V kolikor v tem roku Telekom Slovenije
ne prejme narolila, se rezervacija stornira, poi
Operater lahko zahteva ogled kab el skega objekta skupaj S poizve
lokacijo. Operater in Telekom Slovenije se v tem primeru dogovorita za termin ogleda. Ogled
se opravi v spremstvu delavca Telekom Sloveniije
Na podlagi pozitivnega odgovora nha poi zvedbo mora pred narolil o
projektne pogoje in soglasje Telekoma Slovenije in projekt izdelati skladno s:

- pridobljenimi projektnimi pogoji Telekoma Slovenije

- ZGO-1

- ZUreP-1

- ZEKom ter

- drugimi veljavnimi predpisi.
555 Pr oces n artophdolpadzahkes
Narolilo storitve dostopa do Kkr aj evnobrazpuawa z ank e
n a r_o\ prilbgoali preko spletne strani www.telekom.si, kobotamognost vzpostavlj el
Narolilo je popolno, ko vsebuje izdelan PZI. O}
Telekom Sl oveniij e, V naprej pl al at.i avans 50% c
ko plalilo prispe na tr annjeaReapstgli an&sek (50%)loperaterT el ek or
plala po prevzemu podzanke v roku deset (10) dni
Konl|l na zaenpar everitev in izvedbo nemeljionaifaktmahdost op
izvedenih del zunanjih izvajalcev in opravljenih del Telekoma Slovenije. Operater mora
najkasneje v roku trideset (30) dni pl al atii avar
v roku tridesetih (30) dni ne potrdi i zgradnj e
zaral Bnaost al. znesceeknedoo plkoralt ee pl ala ©po prev:

podzanke v roku deset (10) dni po izstavitvi fakture.

Vse strogke, ki bi nastal. ob morebitnih spreme
Sl ovenije zaralunava na podl agirateja.r ol i Il a in vnap

49


http://www.telekom.si/

5.5.6 lzvedba povezave na krajevno podzanko in prevzem

Po podpisu pogodbe in po dokazil u, da so bil.i p |
bo Telekom Slovenije tako] pristopil k i zboru i:
povezovalnega kabla za povezavo dostopa do krajevne podzanke.

V. Toku desetih (10) del ovni h dni po potrdituvi
operaterju sestanek, kjer se bosta operater in Telekom Slovenije dogovorila 0 postopku
pripravl jattwermi h ndelkltard ivzdr gevanj a. Tel ekom SI

seznanil operaterja s terminskim planom izvajanja del. Operater bo lahko na zahtevo
preverjal ali potekajo dela v skladu s posredovanim terminskim planom.

V roku, ki nresh (3 mesedea, Ibg Telekono Slovenije izvedel naslednja dela:
T izvedba montage letvic za dostop do razvezane
1 izvedba kabelske povezave med objektoma,
1 izvedba ozemljilnega sistema.

Najmanj tri (3) delovne dni pred iztekom roka za pripravo kabelskega objekta bo Telekom

Slovenije pozval operaterja k izvedbi primopredajnega pregleda in podpisu primopredajnega

zapisnika. Pregled in zapisnik morata biti izvedena v roku sedmih (7) dni od poziva k izvedbi

pregleda. Primopredajni zapisnik alipotek sedem dnevnega roka (|l e pregle

ker se operater ni odzval), je osnova za obralu
podzanko in zaralunavanja meselne narol|l nine.

Ko so plal ani VS zneski po tej vapwne podzankep o nu d b i
|l ahko operater v spremstvu delavca Telekoma SI o\
narolanjem in vkljulevanjem storitev povsem razy
Vsa dela in prisotnost osebj a s elekgnma8lovenijeo ma i zvaj

5.5.7 Zavrnitev zahteve za storitev dostopa do podzanke

Telekom Slovenije bo zahtevo za storitev dostopa do podzanke zavrnil pod pogoji

navedeni mi v tejOpezatlemi npokudlhievno podzanko | a
opremo, kii zpol njuje pogoje dololene v tej vzorl ni
el ektrotehnilnim predpisom in tehnilnim smernice

interne predpise Telekoma Slovenije, ki mu jih Telekom Slovenije v konkretnem primeru da
na vpogled.

Telekom Sl ovenije bo zahtevo operaterja za dost
obstajali objektivni razlogi, ki wvplivajo na var
ne obstajajo zaradi nes k| ambzadostriairezesva grostora zal n i mi
manipulativno-v zdr §eval na del a; preseganje dovoljene o
objekta,itd).
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6. Postopki narol|l anja, zagotavl jan

Telekom Slovenije in oper at euge zahteee tep wsbo drugnd b e, n
relevantno korespondenco, Kki izhaja iz sklenjene
dol ol eni postopki, pogiljata na obrazci h, priopr.
spletnega mesta www.telekom.si, k o bo na njem vzpostavljena 1
el ektronskih zahtev v zvezi Z razvezanim dostopo

ponudba nanaga na posl ov awywdelehpm.si,kooponem,ldedi bobe ga me ¢
Telekom Slovenije prizadeval tako poslovanje postopno zagotoviti, vendar pa tako
poslovanje v trenutku objave te.Oboobpavpohedbeo

ponudbe | e preko spleddatga mestzaedweg,0l earcol| il a
izkl julitve =za poyppwsam razvezawdostop na padpaski imgedostop.
Obveznosti Telekoma Slovenije iz kakrgnekol: k ¢
morejo nastati, dokler korespondenca ni prej et a. Korespondenca ¢gteje
dostavljena po pogti, prejeta po telefaksu ali,
poti dostopna za obdelavo kontaktni osebi oziroma informacijskemu sistemu naslovnika, ki je
namenjen obdelavi procesov nar o| anj a. Le je korespondenca p
dne, gteje za prejeto na zaletku prvega nasl edn
izpol nil Ssvoj o obveznost kakrgnegakol i spor ol i
operater jposla.porol| il o
Dol ol be tega poglavja se smiselno uporabljajo t
potrebnih el ementov po vzorl ni ponudbi, | e v pos
6.1 Poi zvedba, narol il o, zagotavl jan

povsem razvezanega dostopa, povsem razvezanega dostopa
na podzanki in sodostopa

Prodajni proces storitve povsem razvezanega dostopa sestavljajo naslednji osnovni

podprocesi:

poizvedba,

narolil o

izvedba,

preklic izvedbe,

izkl julitev,

odprava napak: postopki za prijavo i n odpravo napak ter bel
razvezanega dostopa.

=A =4 =4 -4 -4

Zahteve glede opisanih podprocesov operater vpisuje v tipske obrazce ali jih posreduje
preko spletnega mesta www.telekom.si.

6.1.1 Poizvedba

Prvi korak real i zaci j e narol anja |je poi zvedba,v | e j e
dostopovnem omregju med omregno prikljulno tol kc
poizvedbe je ugotoviti razpologljivost krajevr

prikl jodlkmre tPoi zvedba ne predstavlja zavezuj ol e
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Slovenije prejeta poizvedba predstavlja rezervacijo, ki velja trideset (30) dni od datuma,
oznalenega na pozitivnem odgovoru na poizvedbo.
rezervaci ja stornira, poizvedba pa zaraluna.

V primeru negativhega odgovora ha posamezno poizvedbo, operater lahko poda naslednjo

poizvedbo po preteku trideset (30) dni od prejetega negativhega odgovora. V primeru, da se

v tem obdobju za posamezno poizvedbo spre me n i mognost zagotavl j e
razvezanega dostopa, bo Telekom Slovenije operaterja o tem obvestil z obvestilom po

el ektronski pogti

Telekom Slovenije bo na poizvedbe posredovane preko spletnega vmesnika v 15 minutah po

prejemu poizvedbe, posredoval informacijo o lokaciji glavnega delilnika, na katerega je
povezana Kkrajevna zanka po kateri operater poi
delilnikom in omregno prikljulno tol ko. Odgovor
spletnega mesta www.telekom.si.

I nformacije o zralni razdal ji n i mogol e zagot o
koordinatah in jo bo operaterju posredoval V n
poizvedbe.

Rok za odgovor na poizvedbo je tri (3) delovne dni v primeru, ko Telekom Slovenije

razpolaga z vso potrebno tehnilno dokumentacijo.
poizvedbo potrebno izvesti dodatne aktivnosti (ogled na terenu, preveritve, ipd) se ta rok
podal jngda,r we vel kot za dodatnih pet (5) delovni

Telekom Slovenije bo v primeru zavrnitve poizvedbe na posebno zahtevo operaterja, razloge

Zza zavrnitev i zkazal tudi z ustrezno tehnilno
delovnih dneh od prejema operaterjeve zahteve. V kolikor je bila zavrnitev izvedbe
upravilena, bo Telekom Slovenije takgno zahtevo
6.1.2 Narol il o

Po prejemu pozitivnega odgovora na poizvedbo | at
Operaterja zavezuj ol e. Telekom Slovenije bo operater]
cenikom.

Telekom Slovenije operaterjem omogola dva model a
povsem razvezanega dostopa, povsem razvezanega dostopa na podzanki, in sodostopa.

Oper ater | ahko i zbere samo en model zaral una:
razvezanega dostopa.

Pri 1. model u se zaralunava enotna cena prikIju
pri narolni ku al:. ne. Pri 2. metavitvd io sicerecena ar al un
prikljulnine brez posega na | okaciiji kon|l nega up
S posegom na | okaciji konlnega wuporabnika.

Vzpostavitev brez posega na l okaci ji kon| nega
razvezanega dostopa 0z povsem razvezanega dostopa na po
i zvedbi odstranitve obstojelega PSTN telefonskeg
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V primeru sodostopajevz post avitev brez posega namddrkacng i k
obstojelem PSTN t el Obwpottakitei sodgstopa krézjpaségi na lokaciji

konl nega wuporabnika namestitev razcepnika zagot
primeru ne odgovarja za morebitno nepravilno namestitev razcepnika.

V. narolilu je operater gdoldpgmvepisastikotnd mmimn,u
Dogovorjeni termin mora upogtevat. razumni rok
prejema ,n&rioljiel alfel ekomu Sl ovenije potreben za i :

V. primeru, da g¢geli operater s &ga plastopa s povsdmo r it vi j
razvezanega dostopa na podzankin ar o | i t i tudi prenos Jgtevil ke za
storitve, mora operater to navest.i v narolilu ir
Splognim aktom o pr en ots75/pP5inv26/86) takoj gatem,\ko j& podafoUL RS,
narolilo za storiteyv p 0 V pavsem raavezanega adostogprana d ost op
podzanki. Pri odobreni viogi zZza prenosljivost Tel el
prenosljivosti, K i g & povgere raavezanega plastbpm / povsema r o | i

razvezanega dostopa na podzanki.

Le se hkrati S procesom razvezave odpoveduje na
za prenos gtevilke za javno dostopne telefonske
komlkega uporabnika vkljulen operater, mora oper af
pogodbenega razmerij a, K i j e enak dogovorjenemu
dostopa.

V primeru, ko izvedba narolila zaht ewazanegaz k! j ul i
dostopa krajevne zanke s strani obstojelega ope
vpi sat. gtevil ko vloge za izkljulitev, K i mu ]
operater. Pred tem je obstojeli ovp U prejeenu dol ga
popolnega pooblastila uporabnika za odpoved storitve s strani novega operaterja Telekomu

Sl ovenije podati viogo za izkljulitev, novemu

izkljulitev. V primeru, daoobstejifeéelio apeirakéjulg
o konkretnem razlogu v roku enega delovnega dne obvesti novega operaterja.

Narolilo se v primeru, ko izvedba narolila zaht
operaterja obravnava kot kpao pvollongoe, 2zl ae jeipzelktang aud a nt a \
obstojelega operaterja prejeta izkljulitev obsto
Narolilo povsem r az pogsemn naevgzanegd dostopa ma podzanki je

popolno, ko je v primeru odpovedi pogodbenega razmerja za telefonsko storitev prejeto

ustrezno pooblastilo za odpoved oziroma, ko | e
gtevil ke prejeto narolilo Za prenosl jivost gt e

pogodbenega razmerja za telefonsko storitev.

Posredovanjenar ol i |l a v obravnavo operaterju, Vv primeru
poteka preko spletnega mesta (spletni portal za operaterje). Operater mora pri posredovanju
novega dogovor jeneg azumm rokndvanajst (012) detpunib enaad idneva
prejema narolila, ki je Telekomu Slovenije potre
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6.1.3 lzvedba

Telekom Slovenije izvede prevezavo z rangirno p:
i n prevezave % omregni h prikljulnih t oihkah. C
ingtalacijskega kabla med horizontalno | etvico
i zvedel narolilo v terminu, K i ga je operater dc
skladu z razumnim rokom dvanajst (12) delovnih od prejema popolneganar ol i | a.

Telekom Sloveniije bo operaterju pred priletkom
primeru, da zaradi posebnih okoliglin (posredova
veli ka koncentracija narolil za i)ponsamei®mgotve vmigim

izvedba narolila ne bo izvedljiva v dogovorjene
obvestil preko spletnega mesta, preko katerega bo operater posredoval Telekomu Slovenije
nov dogovorjeni termin.

V primeru, dr seakopevseim rapvezanrdastoe / povsem razvezanega dostopa na
podzanki, kot tudi prenos g¢gtevilke za javno dostop
Sl ovenije ob upogtevanju odpovednega roka za Kk
termina za izvedbo povsem razvezanega dostopa / povsem razvezanega dostopa na
podzankipri zadeval, da bi bila kon|lnemu wuporabniku
njegove gtevil ke, enako pa si mora prizadevati t

Telekom Slovenije bo ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarja, da uporaba storitve ne bo
onemogol ena za vel kot 20 wur.

V primeru, ko operater zaradi razlogov nepopolne vloge, po ponovni obravnavi vioge
dogovor.i nov termin za izvedbo narolil a, je op
prenosl jilvkoests t©Qereminom za izvedbo narol/ila po
povsem razvezanega dostopa na podzanki.

Za morebitno nastale strogke zaradi nepravol|l asne
operaterja, odgovarija le ta.

V. kolikor zarednimaaekol nghi poénepripravljena hi
poobl adglenega izvajalca operaterja ni ob dogovol
Vvriste nasprotovanij kon|l nega wuporabni ka, preprel e

uporabnikov preko katerih objektov poteka povezava, neusklajenost podatkov v bazah, ki so

podlaga za izvedbo preveritve z ugotovljenim dejanskim stanjem na terenu in drugi dejavniki,

ki onemogol aj o izvedbo priklopa) zaposl eni Tel
uporabnika vkl julitve razvezanega dostopa ne mort
Z izbranim razlogom vrne operaterju.

Telekom Slovenije bo za vzpostavitev razvezanega dostopa ob dogovorjenem terminu na
l okaci ji konl nega upoOpédmatkear | lakako dmarmgl5i uponov
prikljulne tol ke, kar se operaterju zaraluna v s

Kadar je zaradi razlilnih razlogov narolil o pos|
dol gan v roku deseti h u(sltOr)e zdneol odvonpiohl ndntii .n areo |oiple
ne posreduje dopolnjenega narolil a, se narolilo
zaraluna v skladu s ceni kom
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ri meru, da vrnjeno narolilo s strani operat el
ko narolilo s podanim razlogom stornira in pr

Po opravljeni izvedbi Telekom Slovenije operaterju nemudoma oziroma najkasneje naslednji

del ovni dan potrdi izvedbo v si st emu inipodatkepor ol i
o vkljulitwvi na razmejitveni tol ki . Datum opravl
Zzaralunavanja storitve razvezanega dostopa v skl

6.14 Preklic narolil a

Operater |l ahko zahteva preklicanarczvhjhbhaja hasal
operater ta rok zamudi, gteje preklic kot odpov
skladu s cenikom.Pr ej em pr ekl ica narolila pomeni konec Ve
\% pri meru preklica narol il a, okloi | gr es tveemt 0V a s npx
razvezanega dostopa / povsem razvezanega dostopa na podzankiza prenosl jivost
za posledice izvedbe prenosljivosti gtevilke odg

6.1.5 Odpoved

Operater lahko odpove posamezni razvezan dostop. Odpovedni rok je petnajst (15) dni in
zalne teli S prvim dnem nasl ednjega meseca od p
operaterju odpoved zahteve zaralunal v skl adu s

6.1.6 Prehod iz sodostopa na povsem razvezan dostop

Telekom Slovenije omogolzannkai pporseahnoedz nk o nklrnaej geav nu
sodostopa na povsem razvezan dostop istega operaterja, za katerega da operater posebno
narolil o. V. narolilu je operater dol dan vpisat
vkl julitve. Pr edp o g ojna pogodia askobepvrste dostapha. Prehodssé | e nj e
operaterju zaraluna po ceni ku.

V. primeru, da g¢geli operater skupaj s storitviij
prenos gtevilke za javno dostopne telefomske st
podat i zahtevek za prenos gtevilke v skladu s Sp
gt . 75/ 05 in 25/ 06) t ako]j zat em, ko je podano
dostopa

Pri odobreni vli ogi za pr eno atum izavzeedbb praneslivedtio m S| o\
ki ga operater poda v narolilu povsem razvezaneg

6.1.7 Prehod med razvezanim dostopom in drugimi operaterskimi storitvami
Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije omogola na posamezniostdpamaj evni
in drugimi operaterskimi storitvami Telekoma Slovenije, za katerega da operater posebno
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odpoved z zahtevo za ©pre
vV S

od. Predpogoj za tak |
operatersko storitev, | a kater

du s t o se preho
Mo g o |t ujdei prehod iz drugih operaterskih storite:

operater in Telekom Slovenije posebnosti uredita s pogodbo. Operater in Telekom Slovenije
dogovorita pogoje prehoda tudi glede na dejstvo, ali pri prehodu na razvezan dostop

operater najame oziroma odkupi opremo Tel ekoma S
uporabnika, s katero se je prej operaterju zagotavljala druga operaterska storitev, saj to
dejstvo vpliva na posege, ki jih mora izvrgiti T

Telekom Slovenije v skladu s tem zagotavlja prehod posameznega uporabnika na isti lokaciji

iz dostopa z bitnim tokom na razvezan dostop do krajevhe zanke in obratno. Postopek se
izvaja na podl agi povezane vlioge za izklveulitev
K i jih preko sistema posreduje operater. Pogoj
na preveritev.

6.1.8 Odprava napak

Operater prijavlja kakrgnekol i motnje al.i napake
na enotno tel efomnm&oSlgdwerriljkeo ZTee lprki j avo napak a
ki je dololena v pogodbi 0 poys@envrazeegzanemalasioguzna nem d o
podzanki, sodostopu ali o skupni lokaciji, z obvezno navedbo podatka o identifikacijski

gtevil ki r a z pae\ssa magalease @rjavdjajoma obrazcu za prijavo napak, ki je
sestavni del vzorl ne ponudbe, wwvzelekom.anako lprtee k o s p |
mognost vzpostavljena.

Rok za odpravo napake od prijave napake do odprave napake je tri (3) delovne dni, ki se v
primeru tegjih napak | ahko ustrezno podaljga. C
nemudoma znotraj treh (3) delovnih dni od nastanka napake obvesti operaterja.

V. primeru tegjih napadkolbol iTTelrekkkomz aS| pocdal j @anj e

napak, pri | emer pa to podaljganje ne sme trajat
V primeru napak, ki so posledica vigje sile in
Slovenije ne morgpoykhodiveat iprivedbhi tev sogl asj a, i
napake podaljga. Pri tem je Telekom Slovenije
obvestiti.

V primeru prijave napake o neustreznem delovanju xDSL povezave na razvezani zanki,
Telekom Slovenije izvede preizkus s spektralno kompatibilnimi xDSL tehnologijami Telekoma
Slovenije (ADSL, ADSL 2+). Funkcionalnost parice Telekom Slovenije presoja v skladu s
podatki v naslednji tabeli.

Razdalja * Sinhronizacijska
hitrost  (bit/sek)

pod 1 km 6 M/ 256 k

od 1 do 2 km 4 M/ 256 k

od 2 do 3 km 2 M/ 256 k

od 3 do 4 km 1 M/ 256 k

nad 4 km 256 k

* zralna rmazdal ja x 1,
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Telekom Slovenije bo po prijavi napake takoj pristopil k izvedbi preizkusa funkcionalnosti
parice. Za izvedbo preizkusa bo Tel ekom S| orwanajpeg ekanillasobst o]
povezavo razvezane krajevne zanke.

V kolikorjedose gena maksi malna sinhronizacijska hitrost
izralunano razdaljo se l'inija smat rpeizkesav funkci
primeru, da je krajevna zanka ustrezna nosi operater.

V primeru, da sinhronizacijske hitrosti ne dosegajo vrednosti v tabeli, Telekom Slovenije s

pregledom trase wugotovi al i Sso mogne izboljgave
operaterja obvest.i 0 s | appeighusa k tem prinerg nosi Tefekomi ¢ e . S
Slovenije.

Operater se na podlagi obvestila Telekoma Slovenije o ugotovljeni neustreznosti krajevne
zanke lahkoo d | o] i al i bo zakogalpazakeewbdzgail zhIjulpit

O odpravi napake Telekom Slovenije nemudoma obvesti operaterja na elektronski naslov
oziroma preko spletnega mesta www.telekom.si, ko bo ta mognost vzpost av

V kolikor se ugotovi, da napaka izvira iz sfere
bo posege Tel ekom S| ov e rkladnescenigoenr at er ju zaral unal

6.2 Planska obdobja

Zar adi ulinkovitega zagotavljanja storitev po Vv
zal etkom wvsakega pl anskega obdobj a seznaniti

potr ebami po storitvah per tlegl evnzoordai peoamadn e
posameznih lokacijah, v pisni obliki in sicer za naslednjih 6 mesecev. Plansko obdobje se

zal ne 1. j anuarj a i n 1. julija. Prvo pl ansko
sodelovanja, t.j. podpisa pogodbe o storitvahpo t ej v zor | ni ponudbi

7. Nivo zagotavljanja storitve in pogodbene kazni

Parametri kakovosti se merijo v skladu s Splogn
razvezan dostop do krajevne zanke (UI . RS gt 96/

Telekom Slovenije se bo s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in dobrega strokovnjaka
trudi l zagotavljati storitve v rokih, K i so dol o

V primeru zamude pri realizaciji posamezne izvedbe povsem razvezanega dostopa in

sodostopa je Telekom Sloveni j e dol gan za prvih 10 dni zamude
kazen naj man|]j Vv Vvigini 50% meselne narolnine za
vsak posamezen dan zamude in od 11. dne zamude d

za ustrezno obliko razvezanega dostopa za vsak posamezen dan zamude, vendar v
posameznem pri mer u zamudkr stkruipkn omensee |vred rkaorto [2idi n
obliko razvezanega dostopa.
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V primeru zamude pri realizaciji posamezne skupne lokacije, je Telekom Slovenije za vsak

mesec zamude dol gan operaterju plalati pogodbe]
adaptacije in opreme prostora skupne lokacije, vendar v posameznem primeru zamude
skupno ne vel kot 100% cene adaptacije in opreme

V primeru zamude pri odpravljanju posamezne napake je za prvih 48 ur zamude Telekom

Sl ovenije dol dgan operaterju plalati pogodbeno Kz
ustrezno obliko razvezanega dostopa in po 48 urah po predvidenem roku za odpravljanje

napak nama n | dodatnih 20% meselne narolnine za wustr
za vsak dan zamude, vendar v posameznekmatnkri mer u
meselne narolnine za ustrezno obliko razvezanega
Operater pripravi in dostavi Telekomu S| oveni j e pisno porolil o, ut en

izkazujejo krgitev v roku enega meseca po nhast al

Telekom Slovenije v roku enega meseca od prejet
kolikor so krgitve inespoahenipopododbbrezkaszhi pl
kazni, za katero operater izstavi ral un.

8. Medsebojno obvegl anj e

81 Splogno

Telekom Slovenije in operater sta dol gna drug d
za ulinkovito in cel ovpohudbe.i zvajanje dololil vzor

82 Predhodno 0 b v gpgemammbphe dostopovnega
kabel skega omregj a

Telekom Slovenije je operaterju dol gan dvanaj st
vi gje sile ali drugih utemeljenih razloglkv to ni
sporoliti wvse strukturne spremembe dostopovnega

na izrabo krajevnih zank, danih v uporabo operaterju.

Telekom Slovenije bo operaterje vnaprej v pisni oblikio b v e @| aila | r tpaswdabtjanjin

obstogaebakgrenega dostopovnega kabel skega omregj e
krajevnih zank. |l zvedeno posodabljanje IWowakr eneg:
elektronski obliki zavedeno in dostopno v bazi o razpologlijiwvih kr a

spletnega portala.

83 Posredovanje i nfor maci | o] topo
krajevnih zankah
Omregje Telekoma Slovenije je v pretegni mer i
delilniku fiksno vezana na prikljulno tgskiko v Kk
kabel kon|l nega upodabrmpiowazaVapmedternguavnim del il
tol ko v kabel ski omar i poteka,wred&loi kvimesal ihnik af
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poteki krajevnih zank niso elektronsko dokumentirani. V teh primerih informacijo o krajevnih
zankah Telekom Slovenije posreduje na podlagi
terenu.

Telekom Slovenije bo operaterjem s katerimi ima sklenjeno pogodbo o operaterskem

dostopu v enakih varnostnih in kakovostnih pogojih ter | a s o vakvirjin kot svojim

hl erinskim ali partnerskim podjetjem in notr ar
podatke o vseh funkcijskih lokacijah z njihovimi naslovi.

Za izbrano posamezno funkcijsko lokacijo bo Telekom Slovenije posredoval informacije o

razpol ogl jivih krajevnih zankah s podat ki o gtevil
dvojlnih in prikljulkov vkljulenih preko multip
gtevilo multipl eks nV hadaljesapju lovTelakan Skvesij¢ znzbrane
posamezne funkcijske lokacije posredoval informacije o pokritosti krajevnih zank za
posamezni pri kl jul ek doTehiekmen ¢Stl eowielnk § en atoa nt| anko

operateriju zar al unal Do vzpoktdvitvel e-splstnega elostoga odm .
zahtevanih informacij Telekom Slovenije posreduje omenjene podatke v pisni obliki.
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9. Cene in zaralunavanje storiteyv
9.1  Storitev povsem razvezanega dostopa
9.1.1 Krajevna zanka (cene veljajo za posamezno krajevno zanko)
1. Poizvedba
Naziv storitve Enota mere Cena v EUR Stopnja
brez davka |z davkom davka
Poizvedba enkratno 5,57 6,68|20,00%
Se zaraluna pod po g oQera poizeedbe anpevsemaazvuezhb dostop velja
skl adno z odI | bo Agencije izZacpgqg@t dReiprubeli &k
0601-7/2007-6 zdne 10.12. 2007. Navedena odlolba je po piI
sicer nezakonita in jo Telekom Slovenije .
izvrgljiva dokl eondj gl me bepbavodl ol ba odpr a
vsem kupcem navedene storitve zar al unraSlovenié,
d.d. veljavni do 14.02.2008.
2. Preklic narolila pred prikljulitvijo
Naziv storitve Enota mere Cena v EUR Stopnja
brez davka [z davkom davka
Preklic nar ol i lenkratno 17,21 20,65|20,00%
narolil a
Preklic narol il {enkratno 34,43 41,32120,00%
vel kot 50% | a
narolila do r ok/{
Prekliicl amarlkd | qenkratno 68,85 82,62120,00%
vel kot 75 % a
narolila do rok
3. Prikljulnina
Telekom Sl ovenije operaterjem omogola izbirc
1. model
Naziv storitve Enota mere Cena v EUR Stopnja davka
brez davka z davkom
Prikljulnina enkratno 44,55 53,46 20,00%
Cenaza 1. mo d e | zapovsemk ragpvezhnndositop velas k| adno z odl o
pogto in elektronske komuni k #01-7/2007B & gne 19.114.2R07 .
Navedena odlolba je po pravni oceni Tel ekon
Slovenije d. d. izpodbija s togbo v wupravnen
sodi gl e. Le bo odl ol braSlavehierdawsem &upcem nabedenelswolitve k
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zaralunal tudi razl i k omadSveije d.c veljaoni dp D4r0220081 T ¢

2. model

Naziv storitve Enota mere Cena v EUR Stopnja
brez davka [z davkom davka

Vzpostavitev s posegom ha|enkratno 61,04 73,25120,00%

lok aci ji konl negdg

Naziv storitve Enota mere Cena v EUR Stopnja
brez davka z davkom davka

Vzpostavitev brez posega nha|enkratno 36,00 43,20120,00%

l okaciji konl| ne

i stol asni odstr

PSTN telefonske

4. Prehod na povsem razvezan dostop iz sodostopa

Naziv storitve Enota mere Cenav EUR Stopnja

brez davka [z davkom davka
Prehod iz sodostopa na povsem | enkratno 9,75 11,70(20,00%
razvezan dostop
Storitevjjme polslejgwivuna omregju in t er Eanaprehata

na povsem razvezan dostop iz sodostopa vela skl adno z odl ol bo A
el ektronske komuni kacij e R@6P1u72007-k ¢ dn& |10.22.2007.

Navedena odl ol ba je po pravni oceni Tel ekoma ¢
Sl ovenije d. d. izpodbija s togbo v upravnen
sodi gle. Le bo odlolba odpravl jena, navedend stotiteel
zaralunal tudi razl i k omadSoveije d.c veljaoni dp D4022008i T ¢
5. Nar ol ni na
Naziv storitve Enota mere Cenav EUR Stopnja

Brez davka |z davkom davka
Nar ol ni na mesel no 8,20 9,84120,00%

Cene mesa&r omleninne za povsem razvezan dostop
pogto in elektronske komuni kaci j-28/068 e dne &6.1i260@.

Navedena odlolba je po pravni oceni Tel e kkonm
Sl ovenije d.d izpodbija s togbo v wupravnen
sodi gl e. Le bo odlolba odpravljena, bo Tel el
zaralunal tudi razli ko do c e n.avelaenidp OLOBZDW/I T e
6 . lzkl julitev
Naziv storitve Enota mere Cenav EUR Stopnja

brez davka |z davkom davka
' zkl julitev enkratno 8,87 10,64 (20,00%

61



Storitev n
skl adno =z
0601-7/2007-6 z dne 1
sicer neza
izvrglijiva
vsem kupcem
d.d. veljavni do 14.02.2008.
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9.2 Storitev povsem razvezanega dostopa na podzanki

9.2.1 Krajevna podzanka (cene veljajo za posamezno krajevnho podzanko)

Caena ipokslejgzalpoveemeerazveran elastop. velja

el ek
po plI

i
j e

n

Tel e k omragkno sperin vepdar pal je

L e

1. Poizvedba
Naziv storitve Enota mere |Cenav EUR Stopnja davka
brez davka |z davkom
Poizvedba enkratno 9,18 11,02(20,00%
Se zarpbdbdnpogoji vzor|lne ponudbe.
2. Preklic narolila pred prikljulitvijo
Naziv storitve Enota mere |Cenav EUR Stopnja davka
brez davka |z davkom
Prekl ic nar ol i |enkratno 17,21 20,65]20,00%
narol il a
Preklic nar ol i lfenkratno 34,43 41,32120,00%
ge el kot 50 %
prejema nar ol i
pri kljulitve
Preklic nar ol i lfenkratno 68,85 82,62120,00%
ge vel kot 79
prejema nar ol i
pri kljulitve
3. Prikljulnina
Telekom Slovenije operat er j em omogol a i zbiro model a za
1. model
Naziv storitve Enota mere Cena v EUR Stopnja
brez davka z davkom davka
Pri kljulnina enkratno 63,49 76,19 20,00%
2. model
Naziv storitve Enota mere |Cenav EUR Stopnja davka
brez davka |z davkom
Vzpostavitev s posegom na|enkratno 72,04 86,45(20,00%
l okaciji konl| neq(
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