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1. V okviru poglavja 9.3 Storitev skupne lokacije se spremeni podpoglavje 9.3.5 Cene 
zagotavljanja napajanja naprav in napajanja opreme za prezračevanje prostora skupne 
lokacije: 

 
9.3.5.      Cene zagotavljanja napajanja naprav in napajanja opreme za prezračevanje prostora 
skupne lokacije 
     
1. Cene zagotavljanja omrežnega elektroenergetskega napajanja pri namestitvi naprav v prostorih 
Telekoma Slovenije 
     

MOČ NIŽINSKA TOČKA VIŠINSKA TOČKA 
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del 

(kVA) (SIT/kVA) (SIT/kWh) (SIT/kVA) (SIT/kWh) 
          
do vključno 1 13.630,41 17,47 17.038,01 17,47
do vključno 5 8.359,55 13,86 10.449,44 13,86
nad 5 5.382,91 12,60 6.728,64 12,60
     

MOČ NIŽINSKA TOČKA VIŠINSKA TOČKA 
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del 

(kVA) (EUR/kVA) (EUR/kWh) (EUR/kVA) (EUR/kWh) 
          
do vključno 1 56,88 0,07 71,10 0,07
do vključno 5 34,88 0,06 43,60 0,06
nad 5 22,46 0,05 28,08 0,05
     
2. Cene zagotavljanja agregatnega elektroenergetskega napajanja pri namestitvi naprav v 
prostorih Telekoma Slovenije 
     

MOČ NIŽINSKA TOČKA VIŠINSKA TOČKA 
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del 

(kVA) (SIT/kVA) (SIT/kWh) (SIT/kVA) (SIT/kWh) 
          
do vključno 1 58.793,09 20,97 73.491,36 20,97
do vključno 5 37.099,44 16,63 46.374,30 16,63
Nad 5 26.239,42 15,12 32.799,27 15,12
     

MOČ NIŽINSKA TOČKA VIŠINSKA TOČKA 
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del 

(kVA) (EUR/kVA) (EUR/kWh) (EUR/kVA) (EUR/kWh) 
          
do vključno 1 245,34 0,09 306,67 0,09
do vključno 5 154,81 0,07 193,52 0,07
Nad 5 109,50 0,06 136,87 0,06



     
3. Cene zagotavljanja enosmernega brezprekinitvenega elektroenergetskega napajanja pri 
namestitvi naprav v prostorih Telekoma Slovenije 

     
MOČ NIŽINSKA TOČKA VIŠINSKA TOČKA 

UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del 
(kW) (SIT/kVA) (SIT/kWh) (SIT/kVA) (SIT/kWh) 

          
do vključno 0,1 93.940,15 21,84 117.425,19 21,84
do vključno 1 68.591,86 17,33 85.739,82 17,33
do vključno 2,5 53.294,49 15,75 66.618,11 15,75
     

MOČ NIŽINSKA TOČKA VIŠINSKA TOČKA 
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del 

(kW) (EUR/kVA) (EUR/kWh) (EUR/kVA) (EUR/kWh) 
          
do vključno 0,1 392,01 0,09 490,01 0,09
do vključno 1 286,23 0,07 357,79 0,07
do vključno 2,5 222,39 0,07 277,99 0,07

 
Opombe: 
Omenjene cene za omrežno napajanje veljajo za uporabnike s priključno močjo do 15 kVA, 
nad to močjo pa se cene oblikujejo na osnovi projektne dokumentacije kupca. 
 
Višinska točka je težje oziroma težko dostopna točka, kar se določi ob podpisu pogodbe. 
 
Omrežno elektroenergetsko napajanje je osnovna oblika napajanja pri namestitvi naprav v 
prostorih Telekoma Slovenije. 
 
Agregatno elektroenergetsko napajanje je nadgradnja omrežnega elektroenergetskega 
napajanja, saj poleg le-tega vključuje agregatne naprave in razvod. Zagotavljamo ga lahko 
samo tam, kjer obstajajo tehnične možnosti. 
 
Enosmerno brezprekinitveno elektroenergetsko napajanje vključuje akumulatorske baterije in 
pretvorniško opremo. Cene veljajo pri priključitvi naprav na enosmerno brezprekinitveno 
napajanje, ki ga Telekom Slovenije uporablja tudi za svoje potrebe. Ponudba velja v primeru 
razpoložljivih tehničnih možnosti. Pogoji se podrobneje opredelijo s pogodbo. 
 
Cena zagotavljanja različnih oblik napajanja je sestavljena iz stalnega in gibljivega dela, 
posebej za nižinsko točko in posebej za višinsko točko. Stalni del cene se izračuna tako, da 
se ceno iz tabele pomnoži s priključno močjo uporabnika, gibljivi del pa se izračuna tako, da 
se v izračunu poleg porabe naprav upošteva še porabo klimatov, ki so potrebni za 
klimatizacijo uporabnikovih naprav. Letno porabo se določi na osnovi meritev ali ocene. 
Klimatske in prezračevalne naprave lahko Telekom Slovenije zagotovi samo tam, kjer 
obstajajo tehnične možnosti. 


